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Regio Decreto 244/2019, del 5 aprile, che regola le condizioni amministrative, tecniche ed economiche di
autoconsumo di energia elettrica
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1. Prima sezione
2. Seconda sezione

io
La Legge 24/2013, del 26 dicembre , sul settore elettrico, nella formulazione originale dell'articolo 9 auto - il consumo definito come il consumo di energia

elettrica da impianti di generazione connessi all'interno di una rete di un consumatore o tramite una linea diretta di energia elettrica associata a un
consumatore e distinte diverse forme di autoconsumo.

Sotto questa dizione, il 10 ottobre 2015, il decreto reale 900/2015, del 9 ottobre , & stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale di Stato" , che regola le condizioni
amministrative, tecniche ed economiche delle modalita di alimentazione elettrica con autoconsumo e produzione con autoconsumo. Questo regolamento
includeva, tra gli altri, i requisiti tecnici che gli impianti destinati all'autoconsumo di energia elettrica dovevano soddisfare per garantire il rispetto dei criteri di
sicurezza delle strutture, nonché il quadro economico di applicazione per questa attivita.

Successivamente, il regio decreto legge 15/2018, del 5 ottobre , sulle misure urgenti per la transizione energetica e la protezione dei consumatori, ha
apportato una profonda modifica alla regolamentazione dell'autoconsumo in Spagna affinché i consumatori, i produttori e la societa nel suo complesso possono

beneficiare dei vantaggi che questa attivita puo portare, in termini di minori esigenze di rete, maggiore indipendenza energetica e minori emissioni di gas serra.

Con l'obiettivo di incoraggiare I'autoconsumo da realizzare con generazione distribuita rinnovabile, questo regio decreto legge stabilisce che I'energia
autoconsumata di origine rinnovabile, cogenerazione o rifiuti, sara esentata da tutti i tipi di oneri e pedaggi.

L'incorporazione nell'ordinamento giuridico delle misure di rafforzamento dell'autoconsumo contenute nel citato decreto legge é stata effettuata principalmente
attraverso la riforma dell'articolo 9 della legge 24/2013, del 26 dicembre , in cui sono state introdotte le seguenti modifiche:
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- Viene introdotta una nuova definizione di autoconsumo, che riflette che sara intesa come consumo da parte di uno o pit consumatori di energia elettrica da
impianti di generazione vicini a quelli di consumo e ad essi associati.

- Viene introdotta una nuova definizione delle modalita di autoconsumo, riducendole a due sole: "autoconsumo senza eccedenze", che in nessun momento
possono scaricare energia nella rete e "autoconsumo con eccedenze", in cui & possibile effettuare scarichi alle reti di distribuzione e trasporto.

- Le strutture di autoconsumo senza eccedenze sono esentate, per le quali il consumatore associato ha gia accesso e permesso di connessione per il consumo,
dalla necessita di ottenere i permessi di accesso e connessione per gli impianti di generazione.

- E autorizzato lo sviluppo di regolamenti per i meccanismi di compensazione tra il deficit e 'eccedenza di consumatori che sono lavoratori autonomi con
eccedenze per impianti fino a 100 kW.

- Per quanto riguarda la registrazione, si decide di avere un registro di autoconsumo, ma molto semplificato. Questo registro statale avra scopi statistici per
valutare se l'implementazione desiderata € stata raggiunta, analizzare gli impatti sul sistema e per essere in grado di calcolare gli effetti di una generazione
rinnovabile sui piani energetici e climatici integrati. Questo registro sara informato dalle informazioni ricevute dalle comunita autonome e dalle citta di Ceuta e
Melilla.

Il suddetto regio decreto legge 15/2018, del 5 ottobre , comprende anche I'abrogazione di diversi articoli del citato regio decreto 900/2015, del 9 ottobre ,
quando considerate ostacoli alla espansione dei consumi, tra i quali includono la in relazione alle configurazioni di misura, alle limitazioni della potenza
massima installata fino alla potenza contratta oa quelle relative al pagamento delle tariffe per I'energia autoconsumata.

L'attuale decreto legge prevede la necessita di approvare un regolamento che regoli diversi aspetti, tra i quali figurano configurazioni di misurazione
semplificate, condizioni amministrative e tecniche per la connessione alla rete di impianti di produzione associati all'autoconsumo, meccanismi di
compensazione tra deficit ed eccedenze dei consumatori con autoconsumo con eccedenze per impianti fino a 100 kW e l'organizzazione del registro
amministrativo. Con l'attuale regio decreto, essa attua lo sviluppo normativo sopra indicato al fine di ottemperare agli obblighi imposti dal regio decreto legge
15/2018, del 5 ottobre .

Nel testo del regio decreto, vengono apportate modifiche anche a decreti reali che influenzano I'autoconsumo. Nella seconda disposizione finale, le modifiche
sono introdotte nell'lTC-BT-40 del regolamento elettrotecnico per bassa tensione, in cui sono regolamentati i requisiti dei meccanismi antisudicio e vari
requisiti di sicurezza degli impianti di generazione a bassa tensione. La prima disposizione finale modifica il decreto reale 1110/2007, del 24 agosto, con la
quale viene approvata la regolazione unificata dei punti di misura del sistema elettrico, tra i quali vale la pena menzionare che ¢ abilitata la possibilita di
integrare le apparecchiature situate in bassa tensione ai bordi di tipo 3 e 4 nei sistemi di telegestione e telemetria. . Un'altra regola che modifica per la
promozione del consumo da parte smaltimento finale quarto, é il regio decreto 1699/2011, del 18 novembre , con la quale gli impianti di connessione alla rete
di produzione di energia elettrica é regolata piccola potenza, al fine di consentire il collegamento di impianti di generazione monofase alla rete fino a 15 kW.

Inoltre, con regio decreto é fatto incorporando il sistema giuridico spagnolo del contenuto dell'articolo 21 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 11 Dicembre 2018sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

Dall'entrata in vigore del regio decreto legge 15/2018, del 5 ottobre , vi & un vuoto giuridico relativo alla destinazione delle somme raccolte come termine di
fatturazione dell'energia reattiva, detto decreto-legge reale ha modificato il regio decreto 1164/2001, del 26 ottobre , con la quale sono impostati tariffe per
I'accesso alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica, tornando alla sua formulazione originaria con cui si ottengono le fatturazioni di questo
termine non sarebbero soggette al processo di risoluzione , rimanendo nel potere delle societa di distribuzione, che dovrebbero allocare tali importi per
svolgere le azioni necessarie per soddisfare i requisiti di controllo della tensione raccolti in un piano d'azione.

Questa dizione e contraria al Regio Decreto 1048/2013, del 27 dicembre , che stabilisce la metodologia per il calcolo della remunerazione dell'attivita di
distribuzione di energia elettrica, che stabilisce che gli investimenti necessari per I'esercizio di detta attivita sara pagato dal sistema. Per fare questo, le aziende
devono presentare un piano di investimento annuale ai sensi dell'articolo 40 della legge 24/2013, del 26 dicembre , e in nessun caso prevedere I'attuazione di
un piano d'azione specifico per il controllo dello stress.

In conseguenza di quanto precede, é stata creata una situazione di confusione, cosicché mediante la prima disposizione finale del presente regolamento,

I" articolo 9.3 del regio decreto 1164/2001, del 26 ottobre, viene modificato per evitare il doppio pagamento alle societa di distribuzione. degli investimenti
destinati a soddisfare i requisiti di controllo della tensione richiesti dalle societa di distribuzione rispetto alla rete di trasporto e che, attualmente, sono gia
pagati dal sistema basato sulla metodologia stabilita nel regio decreto 1048/2013, di 27 Dicembre , indicato sopra.

1l
Lo sviluppo dell'autoconsumo che promuove la norma avra un effetto positivo sull'economia generale, sul sistema elettrico ed energetico e sui consumatori.

Per quanto riguarda l'impatto economico generale, questo tipo di generazione associata al consumo promuovera l'attivita economica e l'occupazione locale, a
causa della sua natura distribuita. Inoltre, I'autoconsumo che é destinato a favorire con maggiore intensita & la natura rinnovabile, in modo che il suo sviluppo
contribuira alla sostituzione della generazione di emissioni e inquinanti, per cui questa norma contribuira al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione
delle energie rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Per quanto riguarda i benefici sul sistema energetico, I'autoconsumo & uno strumento efficace per I'elettrificazione dell'economia, che rappresenta una
condizione sine qua non per la transizione verso un'economia del carbonio nel modo piu efficiente possibile, come emerge dello scenario obiettivo proposto nel
Piano nazionale dell'energia e del clima 2021-2030.

Dal punto di vista dei consumatori finali, I'autoconsumo puo rappresentare un'alternativa economica pil vantaggiosa rispetto alla fornitura esclusiva
tradizionale dalla rete. Inoltre, lo standard incoraggia l'autoconsumo della prossimita e, in definitiva, un ruolo piu attivo dei consumatori finali nel loro
approvvigionamento energetico, che e una richiesta della societa di oggi.

Per quanto riguarda gli impatti sul sistema elettrico, lo sviluppo dell'autoconsumo di energia elettrica comportera vari effetti economici diretti, il cui saldo netto
& positivo. Per quanto riguarda le entrate e i costi del sistema elettrico, I'implementazione dell'autoconsumo implica un minor consumo di energia elettrica dalle
reti di trasporto e di distribuzione, che puo causare una leggera diminuzione dei ricavi da pedaggi e oneri nel sistema per quanto riguarda uno scenario in cui
non c'era autoconsumo. Tuttavia, questa riduzione del reddito sara compensata dall'aumento del reddito derivante dall'elettrificazione dell'economia che &
incluso nel Piano nazionale integrato per I'energia e il clima.

Inoltre, dal punto di vista del consumatore finale, I'implementazione di una nuova generazione dall'auto-consumo produrra un effetto di riduzione del prezzo
dell'energia rispetto a uno scenario ipotetico in cui I'autoconsumo non & implementato. Questo perché aumenta l'energia fornita dall'eccedenza venduta e una
diminuzione della domanda fornita dall'energia stessa consumata. A cio si aggiungono i benefici derivanti dalle minori perdite tecniche dovute alla circolazione
di energia nelle reti di trasporto e di distribuzione e ai minori costi marginali dovuti alle nuove infrastrutture di rete.

In ogni caso, al fine di monitorare l'attuazione dell'autoconsumo e dei suoi potenziali effetti sulla sostenibilita del sistema elettrico, viene istituito un mandato
per la Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza per preparare e presentare una relazione ogni anno al Ministero per la transizione ecologica, che
deve informare la commissione delegata del governo per gli affari economici sulle conclusioni di detta relazione e sulle misure che, se applicabile, prevede di
presentare una domanda per rispondere ad essa.
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Per quanto riguarda I'urgenza della procedura, il regio decreto legge 15/2018, del 5 ottobre, nella sua quarta disposizione finale sull'autorizzazione per lo
sviluppo normativo, afferma che "In particolare, il governo imporra nel termine massimo di A tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, molte
disposizioni normative sono necessarie per lo sviluppo e I'esecuzione delle disposizioni dell'articolo 18, "quest'ultimo articolo che include il contenuto relativo
all'autoconsumo.

La Legge 50/1997, del 27 novembre,_il governo, I'articolo 27 sul trattamento urgente di iniziative politiche nel settore della Amministrazione statale afferma
che 'll Consiglio dei ministri, su proposta del capo del dipartimento a cui appropriata iniziativa normativa puo accettare di urgente sviluppo procedura di
elaborazione e 'approvazione dei disegni di legge, regi decreti legislativi e decreti reali, in uno dei seguenti casi: ... a) Quando & necessario per la regola entrera
in vigore nel il termine richiesto per il recepimento delle direttive comunitarie o quello stabilito in altre leggi o norme del diritto dell'Unione europea ... ».

In conseguenza di quanto sopra, in data 7 dicembre 2018, I'accordo del Consiglio dei Ministri in materia di trattamento urgente del regio decreto che stabilisce
le condizioni amministrative e tecniche sono regolati consumo autorizzata approvato.

Questo standard é stato sviluppato tenendo conto dei principi che fanno buona norma che si riferisce a l'articolo 129,1 della legge 39/2015, del 1 ° ottobre, la
procedura amministrativa Pubblica Amministrazione Comune . In particolare, sono soddisfatti i principi di necessita e I'efficacia si ritiene che I'adozione di
questo decreto reale & lo strumento ideale per raggiungere gli obiettivi e soddisfare i mandati derivanti dal regio decreto legge 15/2018, del 5 ottobre .

In conformita con I' articolo 26.6 della citata legge 50/1997, del 27 novembre , questo regio decreto & stato sottoposto ad informazione pubblica e
procedimento giudiziario attraverso la sua pubblicazione sul portale web del Ministero per la transizione ecologica. Inoltre, il processo auditivo & stato evacuato
consultando i rappresentanti del Consiglio consultivo sull'energia elettrica della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza, in conformita con

le disposizioni della disposizione transitoria 10 della legge 3/2013, del 4 Giugno, la creazione della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza .

Secondo per le disposizioni di articolo 5.2 a) della legge 3/2013 , del 4 giugno, le disposizioni del presente decreto reale & stato informato dalla Commissione
Nazionale dei mercati e della concorrenza nella sua relazione dal titolo 'accordo viene rilasciato relazione sulla proposta di decreto regio che il sé
amministrativo ed economico - le condizioni di consumo, di regolazione tecnica ", approvato dal Consiglio di vigilanza regolamentare nella riunione del 21
febbraio 2019 (IPN / CNMC / 005/19).

In virtu di una proposta del ministro per la transizione ecologica, previa approvazione del Ministro della politica territoriale e della Pubblica Amministrazione,
secondo il Consiglio di Stato e previa deliberazione dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 aprile del 2019,

FORNISCO:

CAPITOLO1

Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto
L'attuale decreto reale intende stabilire:

1. Le condizioni amministrative, tecniche ed economiche per le modalita di autoconsumo di energia elettrica definite dall'articolo 9 della legge 24/2013, del 26
dicembre , del Settore elettrico.

2. La definizione del concetto di strutture vicine per scopi di autoconsumo.

3. Lo sviluppo dell'autoconsumo individuale e collettivo.

4. Il meccanismo di compensazione semplificato tra i deficit degli auto-consumatori e le eccedenze dei loro impianti di produzione associati.

5. L'organizzazione, nonché la procedura di registrazione e comunicazione dei dati al registro amministrativo dell'autoconsumo di energia elettrica.
Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regio decreto si applicano alle installazioni e ai soggetti coperti da una qualsiasi delle modalita di autoconsumo di energia
elettrica definite nell'articolo 9 della legge 24/2013, del 26 dicembre , che sono collegate alle reti di trasporto o distribuzione.

2. Eccezioni all'applicazione del presente regio decreto sono le installazioni isolate ei gruppi di generazione utilizzati esclusivamente in caso di interruzione
dell'alimentazione elettrica della rete elettrica conformemente alle definizioni dell'articolo 100 del regio decreto 1955/2000 , del 1 ° dicembre , che regola le
attivita di trasporto, distribuzione, marketing, fornitura e procedure di autorizzazione per gli impianti di energia elettrica.

CAPITOLO I1

Classificazione e definizioni

Articolo 3 Definizioni
Ai fini del regolamento relativo all'autoconsumo contenuto nel presente regio decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) Consumatore associato: consumatore presso un punto di rifornimento che ha associato reti vicine o strutture vicine attraverso la rete.

b) Installazione di generazione: installazione responsabile della produzione di energia elettrica da una fonte di energia primaria.

c) impianto di produzione: impianto di produzione registrato nel registro amministrativo di impianti di produzione di energia elettrica da parte del Ministero per
la transizione ecologica, in cui le condizioni di tale una in particolare la sua potenza impianto, voto saranno riflessi.

Inoltre, gli impianti di generazione saranno considerati anche come impianti di produzione che, in conformita con le disposizioni dell'articolo 9.3 della legge
24/2013, del 26 dicembre , anche se non sono registrati nel registro di produzione, rispettano quanto segue requisiti:

i. Avere una potenza non superiore a 100 kW.

ii. Sono associati a modalita di fornitura con autoconsumo.

iii. Possono iniettare energia in eccesso nelle reti di trasporto e di distribuzione.

d) Installazione isolata: quella in cui non vi & alcuna capacita fisica di connessione elettrica con la rete di trasporto o di distribuzione in qualsiasi momento,
direttamente o indirettamente attraverso la propria o una installazione di terzi. Le installazioni scollegate dalla rete mediante dispositivi di commutazione o
equivalenti non devono essere considerate isolate ai fini dell'applicazione del presente regio decreto.

e) Installazione connessa alla rete: quella struttura di generazione collegata all'interno di una rete di consumatori, che condivide le infrastrutture di connessione
di rete con un consumatore o che & collegata ad essa attraverso una linea diretta e che ha o puo avere, ad un certo punto, una connessione elettrica con la rete
di trasporto o di distribuzione. Sara anche considerata una struttura di generazione connessa alla rete che & direttamente collegata alle reti di trasporto o di
distribuzione.

Le installazioni scollegate dalla rete mediante commutazione o dispositivi equivalenti sono considerate installazioni connesse alla rete ai fini dell'applicazione
del presente regio decreto.
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Nel caso di strutture di generazione connesse alla rete interna di un consumatore, entrambe le installazioni saranno considerate collegate alla rete quando
I'installazione ricevente o l'installazione di generazione sono connesse alla rete.

f) Linea diretta: Linea che ha per oggetto il collegamento diretto di un'installazione di generazione con un consumatore e che soddisfa i requisiti stabiliti dalla
normativa vigente.

g) Installazione di produzione vicina al consumo e ad essa associata: impianto di produzione o di generazione progettato per generare elettricita per fornire
uno o piu consumatori in una delle modalita di autoconsumo in cui & soddisfatta una delle seguenti condizioni condizioni:

i. Sono collegati alla rete interna dei consumatori associati o sono collegati ad essi tramite linee dirette.

ii. Sono collegati a una qualsiasi delle reti a bassa tensione derivate dallo stesso centro di trasformazione.

iii. Sono collegati, sia di generazione che di consumo, in bassa tensione ea una distanza tra loro inferiore a 500 metri. A tale scopo, la distanza tra le
apparecchiature di misurazione sara presa nella sua proiezione ortogonale sul pavimento.

iv. Sia la generazione che il consumo si trovano nello stesso riferimento catastale in base alle loro prime 14 cifre o, secondo il caso, in conformita con la
ventesima disposizione aggiuntiva del regio decreto 413/2014, del 6 giugno , in base alla quale regola I'attivita di produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili, cogenerazione e rifiuti.

Quelle strutture vicine e associate che soddisfano la condizione i di questa definizione saranno indicate come installazioni di reti interne. Quelle strutture vicine

e associate che soddisfano le condizioni ii, iii 0 iv di questa definizione saranno indicate come strutture vicine attraverso la rete.

h) Potenza installata: Fatta eccezione per gli impianti fotovoltaici, & quello definito all'articolo 3, e I' undicesima disposizione aggiuntiva del regio decreto
413/2014, del 6 giugno .
Nel caso di installazioni fotovoltaiche, la potenza installata sara la potenza massima dell'inverter o, se del caso, la somma delle potenze massime degli inverter.

i) Rete interna: installazione elettrica formata da conduttori, quadri e apparecchiature necessarie per la manutenzione di un impianto ricevente che non
appartiene alla rete di distribuzione o di trasporto.

j) servizi di produzione ausiliaria: come definito all'articolo 3 della punti di misura unificata del sistema elettrico, approvato con regolamento regio decreto
1110/2007, del 24 agosto , I'approvazione dei punti di misura unificata del regolamento impianto elettrico

Produzione servizi accessori sono considerati trascurabili, e quindi non richiedono una particolare disposizione del contratto per il consumo dei servizi ausiliari
di produzione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i. Sii vicino alle installazioni di reti interne.

ii. Si tratta di impianti di generazione con tecnologia rinnovabile progettati per fornire uno o pil consumatori in qualsiasi modalita di autoconsumo e la loro
potenza installata € inferiore a 100 kW.

iii. Nel calcolo annuale, I'energia consumata da detti servizi di produzione ausiliari € inferiore all'1% dell'energia netta generata dall'impianto.

k) Meccanismo anti - incrostazione: dispositivo o insieme di dispositivi che impedisce la scarica di energia elettrica nella rete in qualsiasi momento. Questi
dispositivi devono essere conformi alle norme di qualita e di sicurezza industriale ad essi applicabili e, in particolare, in caso di bassa tensione con, cio che
viene fornito nell''TC-BT-40.

1) Auto-consumo: in conformita con quanto previsto dall'articolo 9.1 della legge 24/2013, del 26 dicembre , I'autoconsumo deve essere inteso come il consumo
da parte di uno o piu consumatori di elettricita da impianti di produzione vicini al di consumo e ad essi associati.

m) Autoconsumo collettiva ¢ detto che un consumatore soggetto partecipe di un consumo collettivo quando esso appartiene ad un gruppo di diversi
consumatori che sono alimentati, su base concordata, energia elettrica da impianti vicine alla produzione consumatore e associati stessi.

L'autoconsumo collettivo pud appartenere a una qualsiasi delle modalita di autoconsumo definite all'articolo 4 quando cio avviene tra installazioni di reti interne
vicine.

Allo stesso modo, l'autoconsumo collettivo puo appartenere a una qualsiasi delle modalita di autoconsumo con le eccedenze definite nell'articolo 4 quando
questo viene effettuato tra le strutture vicine attraverso la rete.

n) Tempo energia auto - consumo nel caso del consumo individuale attraverso vicine impianti di rete interna, € il consumo energetico netto programmare una
potenza consumatore da piante vicino al consumatore con esso e produzione associata.

Questa energia corrisponde al tempo netto energia generata tranne nei casi in cui la potenza netta tempo generato supera I'energia consumata tempo, calcolato
come la differenza di tempo tra I'energia netta prodotta e il tempo surplus di energia. In ogni caso, sara considerato zero quando il valore di detta differenza &
negativo.

o) Energia oraria consumata dai servizi di produzione ausiliari: Saldo orario netto di energia elettrica consumato dai servizi di produzione ausiliari.
Per il calcolo, verra utilizzato I'apparecchio di misurazione della generazione netta. In ogni caso, verra considerato zero quando il valore & negativo.

p) Tempo di energia consumata di rete: In nessun consumo collettivo o successiva attraverso l'installazione di rete, le ore saldo netto di energia elettrica ricevuti
dalla rete di trasmissione o distribuzione da installazioni di prossima generazione e associati il punto di fornitura.

Per il calcolo della stessa, nel caso di un singolo consumatore con un impianto di generazione connesso alla sua rete interna, verranno utilizzate le
apparecchiature di misurazione corrispondenti al punto di confine.

Se non ci sono strumenti di misurazione nel punto di confine, questa energia sara calcolata in base alla differenza tra I'energia oraria consumata dal
consumatore associato e I'energia del consumo orario consumata dal consumatore associato. In ogni caso, verra considerato zero quando il valore & negativo.

q) Eccessiva energia oraria: nell'autoconsumo non collettivo o nell'installazione ravvicinata attraverso la rete, I'elettricita oraria netta generata da impianti di
produzione vicini a quelli di consumo e associati ad essi e non autoconsumati dai consumatori associati.
Per il calcolo della stessa verra utilizzato il registro energetico in uscita dell'apparecchiatura di misura situata nel corrispondente punto di confine. Se non ci
sono strumenti di misurazione nel punto di confine, questa energia sara calcolata in base alla differenza tra I'energia oraria netta generata e |'energia oraria
consumata dal consumatore associato. In ogni caso, verra considerato zero quando il valore & negativo.

r) Energia oraria consumata dal consumatore associato: nell'autoconsumo non collettivo o nell'installazione ravvicinata attraverso la rete, & I'energia totale netta
consumata dal consumatore associata a un impianto di generazione.

Per il calcolo della stessa verra utilizzato il registro dell'apparecchiatura di misura del consumatore associato. Se non esiste tale apparecchiatura di misura,
questo valore sara calcolato come la somma dell'energia oraria consumata automaticamente e dell'energia oraria consumata dalla rete, meno I'energia oraria
consumata dai servizi di produzione ausiliari corrispondenti. In ogni caso, sara considerato zero quando il valore risultante da detto calcolo & negativo.

s) Energia oraria netta generata: nell'autoconsumo non collettivo o vicino all'installazione attraverso la rete, e I'energia lorda generata meno I'energia consumata
dai servizi di produzione ausiliari in un periodo di tempo.
Per il calcolo, verra utilizzato I'apparecchio di misurazione della generazione netta. In ogni caso, verra considerato zero quando il valore & negativo.

t) Energia oraria individualizzata e autoconsumata: autoconsumo netto orario effettuato da un consumatore che effettua I'autoconsumo collettivo o il
consumatore associato a una struttura vicina attraverso la rete.
Questa energia sara calcolata secondo quanto stabilito nell'Allegato I. In ogni caso, sara considerato pari a zero quando il valore & negativo.
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u) Energia oraria individuale consumata: energia totale netta ora consumata da ciascuno dei consumatori che eseguono l'autoconsumo collettivo o il
consumatore associato a una struttura vicina attraverso la rete. Per il calcolo della stessa verra utilizzato I'apparecchio di misurazione nel punto di confine. In
ogni caso, verra considerato zero quando il valore & negativo.

v) Tempo di energia consumata rete individuata: ore saldo netto di energia elettrica ricevuta dalla trasmissione o la distribuzione di un consumatore non dalle
installazioni di prossima generazione e punto di approvvigionamento associato, e che una parte di un impianto di consumi collettivi . Questa definizione sara
applicabile a un'installazione nelle vicinanze attraverso la rete, anche se esiste un solo consumatore associato.

Questa energia sara calcolata come la differenza tra I'energia oraria consumata individualmente da ciascun consumatore e I'energia oraria auto-consumata
individualizzata, quando quest'ultima & maggiore di zero. In ogni caso, verra considerato zero quando il valore & negativo.

w) Energia oraria surplus personalizzata: Saldo netto orario dell'energia eccedente in eccesso corrispondente a un consumatore che partecipa a una struttura
collettiva di autoconsumo o consumatore associata a un'installazione vicina attraverso la rete.

Questa energia sara calcolata come differenza tra I'energia oraria netta generata individualmente e I'energia oraria consumata individualmente da ciascun
consumatore. In ogni caso, verra considerato zero quando il valore & negativo.

x) individuale orario di energia netta generata: Puo dell'energia totale generato meno consumata dai uscita servizi ausiliari in un corrispondente periodo di
tempo per un consumatore ospitato forma di consumo collettivo o un consumatore associato con una successiva installazione tramite rete .
Questa energia sara calcolata secondo quanto stabilito nell'Allegato I. In ogni caso, sara considerato pari a zero quando il valore & negativo.

y) Eccessiva generazione di energia oraria: € I'energia netta oraria in eccesso scaricata da ciascuna delle strutture di generazione che partecipano
all'autoconsumo collettivo o alla stretta installazione attraverso la rete.
Questa energia sara calcolata secondo quanto stabilito nell'Allegato I. In ogni caso, sara considerato pari a zero quando il valore & negativo.

z) Potere di fatturare il consumatore: sara il potere contrattuale, o nel suo caso richiesto, dal soggetto consumatore, che verrebbe fatturato ai fini
dell'applicazione dei pedaggi di accesso in un periodo tariffario al punto di confine con le reti di trasporto o distribuzione, in conformita con le disposizioni
del regio decreto 1164/2001, del 26 ottobre , che stabilisce le tariffe di accesso per le reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

aa) Potere di fatturare servizi produzioni accessorie: E sara il potere contrattuale, o, se richiesto dal soggetto produttore associato per i suoi servizi di
produzione ausiliari, la fatturazione dei canoni di accesso corrispondente periodo tariffario al punto di confine con le reti di trasporto o di distribuzione, in
conformita con le disposizioni del regio decreto 1164/2001, _del 26 ottobre .

bb) Potenza richiesta dal consumo: sara la potenza richiesta dalle strutture di consumo in un periodo tariffario. In caso di non - consumi collettivi rete interna e
calcolato come la somma della potenza di fatturare il consumatore corrisponderebbe fini della fatturazione del canone di accesso ad un periodo di tasso se il
controllo della potenza viene effettuata utilizzando attrezzature misura situata al punto di confine che registra I'energia oraria consumata dalla rete, piu la
potenza massima di generazione nel periodo tariffario. Nel resto dei casi, la potenza richiesta sara al punto di confine corrispondente.

Articolo 4 Classificazione delle modalita di autoconsumo

1. La seguente classificazione delle modalita di autoconsumo é stabilita:

a) Modalita di fornitura con autoconsumo senza eccedenze. Corrisponde alle modalita definite all'articolo 9.1.a) della legge 24/2013, del 26 dicembre . In
queste modalita, & necessario installare un meccanismo di antivegetativa per impedire l'iniezione di energia in eccesso nella rete di trasporto o di
distribuzione. In questo caso ci sara un solo tipo di soggetto di quelli previsti dall'articolo 6 della legge 24/2013, del 26 dicembre , che sara oggetto del
consumatore.

b) Modalita di fornitura con autoconsumo con eccedenze. Corrisponde alle modalita definite nell'articolo 9.1.b) della Legge 24/2013, del 26 dicembre . In
queste forme di realizzazione di impianti di produzione e vicine associato consumatore puo anche fornire energia per il consumo, iniettare energia in eccesso
nelle reti di trasmissione e distribuzione. In questi casi ci saranno due tipi di materie tra quelle previste dall'articolo 6 della legge 24/2013, del 26 dicembre ,
che sara oggetto del consumatore e del produttore.

2. La modalita di fornitura con autoconsumo con eccedenze & suddivisa in:

a) Metodo di compensazione surplus ospitante: sara appartengono a questa modalita, i casi di fornitura con eccedenza consumi volontariamente il consumatore
e il produttore sceglie di fare un surplus meccanismo di compensazione. Questa opzione sara possibile solo nei casi in cui sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:

i. La fonte di energia primaria & di origine rinnovabile.

ii. La potenza totale degli impianti di produzione associati non supera i 100 kW.

iii. Se si rende necessario per eseguire un contratto di fornitura per i servizi ausiliari di produzione, il consumatore ha firmato un solo contratto di fornitura per
il consumo e la produzione associata consumi ausiliari con una societa commerciale, ai sensi dell'articolo 9.2 del regio decreto .

iv. Il consumatore e il produttore associato hanno firmato un contratto di compensazione per I'autoconsumo in eccesso definito nell'articolo 14 del presente
regio decreto.

v. L'impianto di produzione non ha un regime di remunerazione aggiuntivo o specifico.

b) modalita con nessun host per compensare l'eccesso: si appartiene a questa modalita, tutti i casi di autoconsumo con eccedenze che non soddisfano uno dei
requisiti per I'adesione nella modalita con eccedenze di accoglienza di risarcimento o che scelgono volontariamente di non ad avvalersi di tale modalita .

3. Oltre alle modalita di autoconsumo indicate, l'autoconsumo puo essere classificato come individuale o collettivo a seconda che si tratti di uno o piu
consumatori associati alle strutture di generazione. Nel caso di consumo collettivo, tutti i consumatori che partecipano che sono associati con la stessa facilita
di generazione devono appartenere allo stesso modo di consumo e devono comunicare individualmente alla societa di distribuzione come responsabile di
Reading, direttamente o tramite societa di marketing, lo stesso accordo firmato da tutti i partecipanti che include i criteri di distribuzione, in virtu delle
disposizioni dell'allegato I.

4. Il punto di fornitura o installazione di un consumatore deve soddisfare i requisiti stabiliti dalle normative applicabili.

5. Soggetti soggetti a una delle modalita di autoconsumo regolamentate possono beneficiare di qualsiasi altra modalita, adeguando le loro strutture e
rispettando le disposizioni dei regimi legali, tecnici ed economici regolati in questo regio decreto e nel resto dei regolamenti erano di applicazione.

Nonostante quanto sopra:

i. Nel caso di autoconsumo collettivo, detto cambiamento deve essere effettuato contemporaneamente da tutti i consumatori che vi partecipano, associati allo
stesso impianto di generazione.

ii. In nessun caso un soggetto consumatore puo essere associato contemporaneamente a piu di una delle modalita di autoconsumo regolate in questo articolo.
iii. Nei casi in cui I'autoconsumo viene effettuato attraverso strutture vicine e associate attraverso la rete, l'autoconsumo deve appartenere alla modalita di
fornitura con autoconsumo con eccedenze.

6. Per i soggetti che partecipano ad una qualche forma di autoconsumo collettivo o consumatore associato ad una installazione vicina attraverso la rete, i
riferimenti fatti in questo regio decreto all'energia oraria consumata dalla rete saranno intesi come I'energia consumata dalla rete individualizzata, i riferimenti
fatti all'energia oraria autoconsumata devono essere intesi come costituiti da energia oraria individualizzata autoconsumata, i riferimenti fatti all'energia oraria
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consumata dal consumatore associato devono essere intesi come costituiti da energia oraria individualizzata consumata,i riferimenti fatti alla potenza oraria
netta generata devono essere intesi come effettuati alla potenza oraria netta generata individualmente e i riferimenti fatti alla potenza oraria in eccesso devono
essere intesi come fatti a potenza oraria eccedentaria individualizzata.

CAPITOLO III

Regime giuridico delle modalita di autoconsumo

Articolo 5 Requisiti generali per I'autoconsumo

1. Gli impianti di generazione e i punti di fornitura associati devono soddisfare i requisiti tecnici, operativi e di scambio di informazioni contenuti nei
regolamenti del settore dell'elettricita e nella regolamentazione della qualita e della sicurezza industriale, nazionale ed europea che possono essere applicabili a
tali .

La societa di distribuzione, o nel suo caso la societa di trasporto, non avra alcun obbligo legale sulle installazioni di connessione alla rete che non sono di loro
proprieta.

2. In qualsiasi forma di autoconsumo, indipendentemente dalla proprieta del consumatore e dalle strutture di produzione, il consumatore e il proprietario
dell'impianto di produzione possono essere persone fisiche o giuridiche diverse.

3. Sotto forma di autoconsumo senza eccedenze, il proprietario del punto di approvvigionamento sara il consumatore, che sara anche il proprietario delle
strutture di generazione connesse alla sua rete. Nel caso di autoconsumo senza eccedenze collettive, la proprieta di detto impianto di generazione e il
meccanismo di antivegetativa saranno condivisi in comune da tutti i consumatori associati a tale impianto di generazione.

In questi casi, fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le parti, il consumatore o, se del caso, i consumatori, saranno responsabili della violazione dei precetti
contenuti nel presente regio decreto, accettando le conseguenze della disconnessione di detto punto, in applicazione delle attuali normative, potrebbe portare a
una delle parti. Nel caso di autoconsumo senza eccedenze collettive, i consumatori associati all'impianto di generazione devono rispondere in modo congiunto
e solidale al sistema elettrico da parte di tale impianto di generazione.

4. Nelle modalita di fornitura con autoconsumo con eccedenze, quando impianti di produzione vicini e associati a infrastrutture di condivisione del consumo
connesse alla rete di trasporto o di distribuzione o connessi alla rete interna di un consumatore, consumatori e produttori saranno responsabili in solido per il
violazione dei precetti contenuti in questo regio decreto che accetta le conseguenze che la disconnessione del citato punto, in applicazione della normativa
vigente, potrebbe comportare per una delle parti, tra queste, I'impossibilita del produttore di vendita di energia e la percezione del retribuzione che avrebbe
corrisposto o I'impossibilita del consumatore di acquisire energia. Il contratto di accesso che il consumatore, e nel suo caso il produttore, direttamente o
tramite la societa di marketing,

5. Nelle modalita di fornitura con autoconsumo con eccedenze, i proprietari di impianti di produzione vicini a quelli di consumo e ad essi associati
esclusivamente dal consumo dei loro servizi di produzione ausiliari saranno considerati consumatori.

6. Quando, a causa della mancata osservanza dei requisiti tecnici, vi sono installazioni pericolose o quando I'apparecchiatura di misurazione o il meccanismo
anti-fouling é stato manipolato, la societa di distribuzione o, se del caso, la societa di trasporto, puo procedere all'interruzione della fornitura, conformemente
alle disposizioni di I' articolo 87 del regio decreto 1955/2000, del 1 ° dicembre .

7. Gli elementi di stoccaggio possono essere installati negli impianti di autoconsumo regolamentati dal presente regio decreto, quando dispongono delle
protezioni stabilite nelle norme di sicurezza e di qualita industriale ad essi applicabili.

Gli elementi di archiviazione verranno installati in modo tale da condividere le apparecchiature di misurazione che registrano la generazione netta, le
apparecchiature di misurazione nel punto di confine o le apparecchiature di misura del consumatore associato.

Articolo 6 Qualita del servizio

1. In connessione con gli incidenti causati sulla trasmissione o la distribuzione beneficiando di una delle forme di consumo definiti nel presente regio decreto
sono soggette alle disposizioni in materia di installazioni Legge 24/2013, del 26 dicembre , e regolamento attuativo, in particolare per quanto stabilito

dalla in regio decreto 1699/2011, del 18 novembre , con cui gli impianti di collegamento rete producono elettricita da piccola potenza per impianti inclusi nel
campo di applicazione regolamentato e nel decreto reale 1955/2000, del 1 dicembre .

2. La societa di distribuzione, o nel suo caso la societa di trasporto, non avra alcun obbligo legale relativo alla qualita del servizio per gli incidenti derivanti da
guasti nelle installazioni di connessione condivise dal produttore e dal consumatore.

3. Il contratto di accesso che il consumatore, direttamente o tramite la societa di marketing, sottoscrive con la societa di distribuzione o, nel suo caso, la
societa di trasporti, raccogliera espressamente quanto stabilito nella sezione 1.

Articolo 7 Accesso e connessione alla rete in modalita di autoconsumo

1. In relazione ai permessi di accesso e di connessione, al fine di beneficiare di una qualsiasi delle modalita di autoconsumo, i soggetti inclusi in essi devono:

a) In relazione alle strutture di consumo in entrambe le modalita di consumo senza eccesso, come nei modelli di surplus consumo, i consumatori devono avere
permessi e consumi strutture di collegamento, se applicabile.

b) In connessione con impianti di produzione in conformita con le disposizioni della seconda disposizione aggiuntiva del regio decreto-legge 15/2018, del 5
ottobre , sulle misure urgenti per la transizione energetica e la protezione dei consumatori:

i. Le strutture di generazione dei consumatori in regime di autoconsumo senza eccedenze saranno esentate dall'ottenimento di permessi di accesso e di
connessione.

ii. In realizzazioni di consumo con impianti di produzione in eccesso di potenza superiore a 15 kW, che si trovano in territorio urbano che dispone di dotazioni
e servizi richiesti dalle leggi urbanistiche, sono esenti da ottenere autorizzazioni di accesso e di collegamento.

iii. Nelle modalita di autoconsumo con eccedenze, i soggetti produttivi a cui non si applicano le disposizioni della sezione ii. sopra, devono avere le
autorizzazioni di accesso e connessione corrispondenti per ciascuno degli impianti di produzione vicini e associati a quelli di consumo di cui sono proprietari.

2. Ai fini del contratto di fornitura di energia elettrica, si applicheranno le norme specifiche del settore elettrico in questa materia.

Articolo 8 Contratti di accesso in modalita di autoconsumo

1. In generale, per usufruire di una qualsiasi delle modalita di autoconsumo, o in caso di essere gia ammesso a una modalita di autoconsumo regolamentato,
quando la potenza installata dell'impianto di generazione &€ modificata, ciascuno dei consumatori che hanno un contratto di accesso Per le strutture di
consumo, & necessario comunicare questa circostanza alla societa di distribuzione o, se del caso, alla societa di trasporti, direttamente o tramite la societa di
marketing. La societa di distribuzione, o nel suo caso la societa di trasporti, avra un periodo di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione per
modificare il corrispondente contratto di accesso esistente, in conformita con la normativa applicabile, per riflettere questo fatto e per la sua remissione al
consumatore. Il consumatore avra un periodo di dieci giorni dal ricevimento per notificare alla compagnia di trasporto o di distribuzione eventuali disaccordi. Se
questa notifica non viene effettuata, le condizioni contenute in tale contratto saranno considerate tacitamente accettate.
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Nonostante quanto sopra, per quei consumatori soggetti collegati in bassa tensione, in cui la funzione di generazione & bassa tensione e la generazione di
energia elettrica & inferiore a 100 kW eseguire consumo, cambiando il contratto accesso sara effettuata dal la distribuzione dei documenti presentati dalle
Comunita autonome e le citta di Ceuta e Melilla alla societa a causa degli obblighi contenuti nella tensione elettrotecnica compagnia low Regolamento. Le
Comunita e le Citta Autonome di Ceuta e Melilla devono inviare queste informazioni alle societa di distribuzione entro un termine non superiore a dieci giorni
dal ricevimento. Tale modifica del contratto sara inviata dalla societa di distribuzione alle societa di marketing e ai consumatori corrispondenti entro un periodo
di cinque giorni dal ricevimento della documentazione inviata dalla comunita o citta autonoma. Il consumatore avra un periodo di dieci giorni dal ricevimento
per notificare alla compagnia di trasporto o di distribuzione eventuali disaccordi. In caso contrario, le condizioni contenute in tale contratto saranno considerate
tacitamente accettate.

2. Per poter beneficiare di una qualsiasi delle modalita di consumo, i consumatori che non hanno contratto l'accesso per le sue strutture consumatori devono
sottoscrivere un contratto di accesso con la societa di distribuzione, direttamente o tramite la societa commerciale, che riflette questo fatto.

3. Inoltre, nelle modalita di autoconsumo con eccedenze non accettate per la compensazione a cui & necessario stipulare un contratto di fornitura per servizi di
produzione ausiliari, il proprietario di ciascun impianto di produzione accanto a quelli di consumo deve firmare un contratto per accedere con la societa di
distribuzione per i suoi servizi di produzione ausiliari direttamente o attraverso la societa di marketing, o modificare quello esistente, in conformita con la
normativa applicabile, per riflettere questa circostanza.

La data di registrazione o modifica del contratto di accesso del consumatore e, se del caso, dei servizi di produzione ausiliari deve essere la stessa.

4. Nonostante quanto sopra, i soggetti possono formalizzare un unico contratto di accesso comune per i servizi di produzione ausiliari e per il consumo
associato, se soddisfano i seguenti requisiti:

a) Gli impianti di produzione sono collegati nella rete interna del consumatore.

b) Il consumatore e i proprietari degli impianti di produzione sono la stessa persona fisica o giuridica.

5. La durata del soggiorno nella modalita di autoconsumo prescelta sara di almeno un anno dalla data di registrazione o modifica del contratto o dei contratti di
accesso conclusi in conformita con le disposizioni delle sezioni precedenti, che possono essere estese automaticamente.

Articolo 9 Contratti per la fornitura di energia nelle modalita di autoconsumo

1. Il consumatore sotto forma di autoconsumo e il produttore associato, sotto forma di autoconsumo con eccedenza per i propri servizi di produzione ausiliari,
possono acquisire energia sia come consumatori diretti nel mercato di produzione sia attraverso una societa di commercializzazione . In quest'ultimo caso, il
contratto di fornitura puo essere sul mercato libero o in una qualsiasi delle modalita previste dal regio decreto 216/2014, del 28 marzo , che stabilisce la
metodologia per il calcolo dei prezzi volontari per il piccolo consumatore di energia elettrica e il suo regime legale di appalto.

| contratti che, se presenti, firmano con una societa che commercializza devono riflettere espressamente le modalita di autoconsumo a cui sono ospitati e
rispettare le condizioni minime stabilite dalle normative applicabili, anche quando non viene versata energia nelle reti. in pochissimo tempo

In ogni caso, le societa commerciali di riferimento possono respingere le modifiche contrattuali di tali consumatori con il diritto a prezzi volontari per il piccolo
consumatore che si auto-consuma e rispetta tutti i requisiti contenuti nei regolamenti ad essi applicabili.

2. Nonostante quanto sopra, se sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 8.4 e & stato sottoscritto un contratto unico di accesso comune per i servizi di
produzione ausiliari e per il consumo associato, il titolare del presente contratto puo firmare un unico contratto di fornitura.

3. Quando un consumatore si avvale di una delle modalita di autoconsumo regolate in questo regio decreto, la societa di distribuzione a cui & collegato, una
volta ricevuta la corrispondente documentazione di tutti i soggetti partecipanti, deve comunicare al corrispondente marketer dal la data inizia ad essere una
modalita di autoconsumo efficace a cui il consumatore é gradito e, se del caso, le condizioni dell'accordo sui coefficienti di distribuzione e le condizioni del
meccanismo di compensazione semplificato, a meno che cid non sia stato notificato dal commerciante stesso . A tal fine, la societa di distribuzione avra un
termine non superiore a 5 giorni lavorativi per detta comunicazione.

CAPITOLO IV

Requisiti per la misurazione e la gestione dell'energia

Articolo 10 Strumenti di misurazione degli impianti nelle diverse modalita di autoconsumo

1. Soggetti soggetti a una qualsiasi delle modalita di autoconsumo avranno le attrezzature di misurazione necessarie per la corretta fatturazione di prezzi,
tariffe, tariffe, pedaggi di accesso e altri costi e servizi del sistema che sono applicabili a loro.

Il responsabile della lettura applichera, se applicabile, i corrispondenti coefficienti di perdita stabiliti nei regolamenti.

2. In generale, i consumatori sotto qualsiasi forma di autoconsumo devono disporre di un apparecchio di misurazione bidirezionale al punto di frontiera o, se
del caso, di un apparecchio di misurazione in ciascuno dei punti di frontiera.

3. Inoltre, le strutture di generazione devono disporre di un'apparecchiatura di misurazione che registra la generazione netta in uno dei seguenti casi:

i. L'autoconsumo collettivo viene effettuato.

ii. La struttura di generazione & un'installazione chiusa attraverso la rete.

iii. La tecnologia di generazione non é rinnovabile, cogenerazione o rifiuti.

iv. In autoconsumo con eccedenze non accettate per compensazione, se non esiste un unico contratto di fornitura come previsto dall'articolo 9.2.

v. Installazioni di potenza nominale apparente uguale o superiore a 12 MVA.

4. Nonostante raccolto paragrafi 2 e 3, gli argomenti trattati sotto forma di consumo individuale senza compensazione surplus ospitante, possono beneficiare
della seguente configurazione fintanto che assicura le disposizioni della prima sezione e consentire Accesso all'apparecchiatura di misurazione da parte della
persona incaricata della lettura:

a) Un'apparecchiatura di misurazione bidirezionale che misura I'energia oraria netta generata.

b) Un dispositivo di misurazione che registra I'energia totale consumata dal consumatore associato.

5. In qualsiasi delle configurazioni previste nelle sezioni 3 e 4 del presente articolo, nei casi in cui vi & piu di un impianto di generazione e i proprietari di questi
sono diverse persone fisiche o giuridiche, il requisito di apparecchiature di misura che registrare la generazione netta sara estesa a ciascuna delle

strutture. L'obbligo precedente sara facoltativo nei casi in cui vi & pitu di un impianto di generazione e il proprietario & la stessa persona fisica o giuridica.

6. Inoltre, facoltativamente, I'apparecchiatura di misurazione bidirezionale che misura I'energia oraria netta generata, puo essere sostituita da un dispositivo
che misura la generazione lorda e un dispositivo che misura il consumo di servizi ausiliari.

Articolo 11 Requisiti generali di misurazione degli impianti coperti dalle diverse modalita di autoconsumo
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1. I punti di misura di beneficiare delle intese per l'auto - le installazioni di consumo devono essere conformi ai requisiti e alle condizioni stabilite nei punti di
misura unificata del sistema elettrico approvato con regolamento regio decreto 1110/2007, del 24 agosto , e le normative vigenti in materia di misurazione,
sicurezza e qualita industriale, che soddisfano i requisiti necessari per consentire e garantire la corretta misurazione e fatturazione dell'energia circolata.

2. Le apparecchiature di misurazione saranno installate nelle corrispondenti reti interne, nei punti piu vicini al punto di confine che minimizzano le perdite di
energia e avranno la capacita di misurare almeno la risoluzione temporale.

Fatte salve le disposizioni normative relative alle apparecchiature di misurazione supplementari per motivi di remunerazione o per la fornitura di servizi
aggiuntivi, i soggetti soggetti a una qualsiasi delle modalita di autoconsumo avranno le attrezzature di misurazione necessarie per la corretta fatturazione
stabilita nell'articolo 10.

3. | responsabili della lettura di ciascun punto di confine saranno quelli stabiliti nel regolamento unificato dei punti di misura del sistema elettrico approvato
con regjo decreto 1110/2007, del 24 agosto .

Per i consumatori beneficiano modalita consumo senza eccedenze e modo di consumo con I'host eccedenze compensazione, responsabile della lettura la
strumentazione di misura sara il distributore responsabile della lettura dei punti di confine consumatore.

In ogni caso, la lettura di carica ha obbligo di letture delle misurazioni di energia ad esse corrispondenti, e, se del caso, il controllo di potenza e I'eccesso di
energia reattiva, nonché saldi performing orari netti e la loro disponibilita ai partecipanti nella misura prevista dalla normativa vigente.

Tuttavia, per I'esercizio delle loro funzioni, il responsabile della lettura sara in grado di accedere a tutti i dati di misurazione delle apparecchiature necessarie
per eseguire i saldi a tempo netto.

Nei casi in cui non é disponibile una misura ferma in un punto di misurazione ,_saranno applicate le disposizioni dell'articolo 31 del regolamento unificato dei
punti di misura dell'impianto elettrico approvato con regio decreto 1110/2007, del 24 agosto .

La persona incaricata della lettura deve presentare le informazioni disaggregate in conformita alle definizioni di cui all'articolo 3 del presente regio decreto per
la corretta fatturazione alle societa di commercializzazione dei consumatori sotto qualsiasi forma di autoconsumo e i corrispondenti accordi energetici nei
mercati. In particolare, deve presentare le informazioni in modo sufficientemente dettagliato per poter applicare, a seconda dei casi, il meccanismo di
compensazione delle eccedenze di cui all'articolo 14.

Articolo 12 Requisiti particolari per la misurazione degli impianti in base alle diverse modalita di autoconsumo

1. L'apparecchiatura di misura deve requisiti di precisione e di comunicazione corrispondente al loro secondo al consumatore potenza contrattuale, il nominale
impianto di generazione di potenza apparente e limiti di potenza associati scambiati in conformita dell'articolo 7 del regolamento unificata punti di misurazione
approvati con regio decreto 1110/2007, del 24 agosto .

2. Inoltre:

i. Nel caso dei punti di misurazione di tipo 5, devono essere integrati nei sistemi di telegestione e telemetria della persona incaricata della lettura.

ii. Quando si tratta di punti di misurazione di tipo 4, I'apparecchiatura di misura deve soddisfare i requisiti stabiliti nel regolamento unificato dei punti di
misurazione del sistema elettrico approvati dal regio decreto 1110/2007, del 24 agosto , e i regolamenti di sviluppo per il punti di misurazione di tipo 4 e 5,
quello piu esigente in ciascun caso.

iii. Nel caso dei punti di misurazione di tipo 3, devono avere dispositivi di comunicazione remota con caratteristiche simili a quelli stabiliti per il punto di
misurazione di tipo 3 della generazione.

3. Quando la configurazione di misurazione richiede piu di un apparecchio di misurazione, gli obblighi di misurazione, regolamento e fatturazione stabiliti nella
regolamentazione unificata dei punti di misurazione dell'impianto elettrico approvati con il decreto reale 1110/2007, del 24 agosto , e altre normative

applicabili, saranno le stesse per tutte le apparecchiature di misura e corrispondenti al tipo piu esigente di tutte.

CAPITOLOV

Gestione dell'energia elettrica prodotta e consumata

Articolo 13 Regime economico delle eccedenze e dell'energia consumata
1. L'energia acquisita dal consumatore associato sara I'energia consumata dalla rete nei seguenti casi:

i. Consumatori sotto la modalita di autoconsumo senza eccedenza.

ii. Consumatori sotto la modalita di autoconsumo con eccedenze accettate per il risarcimento.

iii. Consumatori sotto forma di autoconsumo con eccedenze non accettate per il risarcimento che hanno un unico contratto di fornitura come previsto
all'articolo 9.2.

2. Il consumatore associato in regime di autoconsumo con eccedenze che non si trova nei casi elencati nella sezione 1.ii e 1.iii di questo articolo deve acquisire
I'energia corrispondente all'energia oraria consumata dalla rete non destinata al consumo di servizi di produzione ausiliari.

In questi casi, inoltre, il proprietario dell'impianto di produzione in modalita di autoconsumo con eccedenze deve acquisire I'energia del tempo consumata dai
servizi di produzione ausiliari.

3. | pedaggi di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione e gli oneri del sistema elettrico stabiliti nel capitolo VI del presente regio decreto saranno
applicabili al soggetto soggetto a qualsiasi forma di autoconsumo.

4. Il produttore, in regime di autoconsumo con eccedenze non remunerate, ricevera I'eccedenza di energia oraria scaricata dalle corrispondenti considerazioni
economiche, in conformita con la normativa vigente. Nel caso di impianti con un regime di remunerazione specifico che sono soggetti alla modalita di
autoconsumo con eccedenze non accettate per il risarcimento, questo sara applicato, se applicabile, a detta eccedenza di energia oraria scaricata.

5. La regolazione del fattore di potenza sara effettuata, generalmente, al punto di confine, facendo uso delle apparecchiature di misurazione situate al punto di
confine che registra I'energia consumata dalla rete e, se del caso, I'apparecchiatura di misura della generazione netta.

6. Tuttavia, nel caso in cui il titolare del punto di fornitura accolto una forma di consumo, temporaneamente, non dispone di un contratto di fornitura in essere
con un marketer nel del libero mercato e non di mercato diretta al consumatore, andra viene fornito dal riferimento di marketing per I'ultima tariffa resort
corrispondente orario di energia consumata dalla rete, in conformita con le disposizioni dell'articolo 15.1.b) del regio decreto 216/2014, del 28 marzo . In
questi casi, se v'é tempo di installazione di generazione energia in eccesso & associato diventa assegnato il sistema elettrico senza alcuna considerazione
economica collegata alla cessione.

7. Nella gestione e vendita di energia da impianti di produzione vicini a quelli di consumo e ad essi associati nei casi di fornitura con autoconsumo con
eccedenze realizzate con tecnologie di generazione rinnovabile, i limiti previsti nel Articoli 53.5 e 53.6 del regio decreto 413/2014, _del 6 giugno .

Articolo 14 Meccanismo di compensazione semplificato
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1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.5 e dell'articolo 24.4 della legge 24/2013, _del 26 dicembre , il contratto di compensazione eccedente &
definito come quello sottoscritto tra il produttore e il consumatore associato secondo la modalita di autoconsumo con eccedenze accettate per il risarcimento,
per l'istituzione di un meccanismo di compensazione semplificato tra i deficit del suo consumo e la totalita delle eccedenze dei suoi impianti di generazione
associati. Ai sensi dell'articolo 25.4 della legge 24/2013,_del 26 dicembre , questo tipo di contratto sara escluso dal sistema di offerta.

Il contratto di retribuzione in eccesso dei soggetti che effettuano I'autoconsumo collettivo, utilizzera i criteri di distribuzione, nel loro caso coincidenti con
quelli comunicati alla societa di distribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 4.3.

2. Anche i consumatori che effettuano I'autoconsumo collettivo senza eccedenze possono optare volontariamente per un meccanismo di compensazione
semplificato. In questo caso non sara necessario l'esistenza di un contratto di compensazione in eccesso, in quanto non esiste alcun produttore, e un accordo
tra tutti i soggetti consumatori sara sufficiente utilizzando i criteri di distribuzione, nel qual caso coincidono con quelli comunicati alla societa di distribuzione,
in conformita con quanto stabilito nell'articolo 4.3.

3. Il meccanismo di compensazione semplificato consiste in un equilibrio in termini economici dell'energia consumata nel periodo di fatturazione con le
seguenti caratteristiche:

i. Nel caso in cui un contratto di fornitura sia disponibile con un operatore libero:

a. L'energia oraria consumata dalla rete sara valutata al prezzo orario concordato tra le parti.

b. L'energia oraria in eccesso sara valutata al prezzo orario concordato tra le parti.

ii. Nel caso in cui un contratto di fornitura sia disponibile al prezzo volontario per il piccolo consumatore con un marketer di riferimento:

a. L'energia oraria consumata dalla rete sara valutata al costo energetico orario del prezzo volontario per il piccolo consumatore in ogni ora, TCUh,
definito nell'articolo 7 del regio decreto 216/2014, del 28 marzo .

b. L'energia oraria in eccesso sara valutata al prezzo medio orario, Pmh; ottenuto dai risultati del mercato giornaliero e infragiornaliero in ora h, meno il costo
delle deviazioni CDSVh, definite rispettivamente negli articoli 10 e 11 del regio decreto 216/2014, del 28 marzo .

In ogni caso, il valore economico dell'eccedenza di energia oraria puo essere maggiore del valore economico dell'energia oraria consumata dalla rete durante il
periodo di fatturazione, che non puo superare un mese. Allo stesso modo, nel caso in cui i consumatori e i produttori associati scelgano di avvalersi di questo
meccanismo di compensazione, il produttore non sara in grado di partecipare a un altro meccanismo di vendita di energia.

4. L'eccesso dei consumatori nell'ambito del meccanismo di compensazione semplificata, orario di energia non e considerato incorporato -in alimentazione
del sistema di alimentazione elettrica e di conseguenza, sara libera di soddisfare pedaggi accesso stabilite nel regio decreto 1544/2011, del 31 ottobre , che
stabilisce i pedaggi per I'accesso alle reti di trasporto e di distribuzione che devono essere soddisfatte dai produttori di energia elettrica, anche se il marketer
sara responsabile per I'equilibrio di tale energia.

5. Ai fini del meccanismo di compensazione semplificata, i consumatori coperte da questo meccanismo, dovranno inviare direttamente alla societa di
distribuzione, o tramite il suo approvvigionamento, lo stesso contratto, oppure se in eccesso di compensazione accordo tra tutti i soggetti partecipanti che
chiedono la sua applicazione, come previsto al paragrafo 1. in caso di consumi collettivi senza eccessi, devono essere presentate un accordo tra tutti i
consumatori interessati, come previsto dal paragrafo 2.

6. In quei casi di consumatori che beneficiano del meccanismo di compensazione semplificato e sono forniti da un marketer di riferimento, quest'ultimo deve
eseguire la fatturazione in conformita con i seguenti termini:

i. E necessario effettuare la fatturazione nei termini previsti dal regio decreto 216/2014, del 28 marzo .

ii. Per quanto riguarda gli importi da fatturare prima delle imposte, la durata dell'energia eccedente in eccesso é dedotta, valutata conformemente alle
disposizioni della sezione 2.ii.b del presente articolo. Conformemente alle disposizioni di detta sezione, I'importo da attualizzare deve essere tale che in nessun
caso il valore economico dell'energia eccedente ecceda il valore economico del tempo consumato dalla rete durante il periodo di fatturazione.

iii. Ai consumatori vulnerabili che hanno ricevuto il bonus sociale, la differenza tra i due importi precedenti si applichera alle disposizioni dell'articolo 6.3 del
regio decreto 897/2017, del 6 ottobre , che regola la figura del consumatore vulnerabile, il bonus sociale e altre misure di protezione per i consumatori
domestici di energia elettrica.

iv. Una volta ottenuto l'importo finale, verranno applicate le tasse corrispondenti.
Articolo 15 Liquidazione e fatturazione sotto forma di autoconsumo

1. Soggetti soggetti a qualsiasi forma di autoconsumo che acquisiscono I'energia oraria consumata dalla rete direttamente nel mercato di produzione
liquideranno la propria energia in conformita con le disposizioni dei regolamenti di regolamento del mercato di produzione.

Gli individui che acquistano I'energia consumata ogni ora dalla rete attraverso una societa commerciale si stabilirono la sua energia, come concordato tra le
parti al mese sulla base di letture reali di risoluzione temporale e dei relativi regolamenti di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14.

2. Corrisponde alla societa di distribuzione per eseguire la fatturazione dei pedaggi di accesso alle reti e le relative tariffe di sistema elettrico, in applicazione
delle disposizioni dell'articolo 9.5 della legge 24/2013, del 26 dicembre .

Nel caso in cui il consumatore abbia contratto I'accesso alle reti tramite un marketer, la societa di marketing fatturera al consumatore il pedaggio di accesso alle
reti e ai corrispettivi del sistema elettrico corrispondente, suddividendo questi concetti nella fattura. L'azienda commercializzatrice dara le somme raccolte la
destinazione prevista nei regolamenti.

Nel caso di consumatori diretti sul mercato, detti consumatori si assumeranno le accuse che, nel loro caso, corrispondono a loro secondo le normative
applicabili.

3. Per la liquidazione delle eccedenze di energia oraria scaricata dagli impianti di produzione in regime di autoconsumo con eccedenza non accettata per il
risarcimento, si applicheranno le regole generali dell'attivita produttiva.

CAPITOLO VI

Applicazione dei pedaggi di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione e tariffe per le modalita di autoconsumo

Articolo 16 Accesso ai pedaggi per le reti di trasporto e distribuzione della domanda ai produttori di energia elettrica

Nella modalita di consumo, senza eccedenze di accoglienza di compensazione, i titolari di impianti di produzione devono soddisfare le tariffe di accesso
stabilite nel regio decreto 1544/2011, del 31 ottobre , il surplus di energia versato tempo.

Articolo 17 Accesso ai pedaggi delle reti di trasporto e di distribuzione applicabili al consumo nelle forme di autoconsumo

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.5 della legge 24/2013, del 26 dicembre , I'energia autoconsumata da fonti rinnovabili, la cogenerazione o i
rifiuti saranno esenti da tutti i tipi di pedaggio.
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le condizioni di assunzione di accesso alle reti e le condizioni per I'applicazione di pedaggi accesso alle reti di trasmissione e distribuzione che saranno
applicabili in conformita delle disposizioni del regio decreto 1164/2001, del 26 ottobre , con la quale vengono stabilite le tariffe di accesso alle reti di trasporto
e distribuzione di energia elettrica, fatte salve le particolarita stabilite in questo articolo.

2. Per determinare i componenti della fatturazione trasporti accesso alla rete pedaggio e distribuzione ai soggetti che beneficiano modalita di consumo senza
eccedenza, beneficiando della modalita host con compensazione sovraconsumo e quelle che beneficiano del modalita di autoconsumo con eccedenze non
accettate per il risarcimento che hanno un unico contratto di fornitura come previsto dall'articolo 9.2, si applicano i seguenti criteri:

a) Per la determinazione del termine di fatturazione dell'energia dei pedaggi di accesso alle reti, il controllo della potenza verra effettuato utilizzando
I'apparecchiatura di misura situata al punto di confine.

b) Per la determinazione del termine di fatturazione dell'energia attiva, I'energia da considerare sara I'energia oraria consumata dalla rete.

c) Per la determinazione, a seconda dei casi, del termine di fatturazione dell'energia reattiva, sara effettuato utilizzando I'apparecchiatura misurata situata al
punto di confine e, se applicabile, I'apparecchiatura di misurazione della generazione netta.

3. Per determinare i componenti delle reti di trasmissione I'accesso di fatturazione pedaggio e la distribuzione ad accogliere soggetti a modalita di consumo
senza compensazione surplus ospite non ha un solo contratto di fornitura ai sensi del Articolo 9.2 e il produttore associato per i suoi servizi di produzione
ausiliari, si applicano i seguenti criteri:

a) Per la determinazione del termine di fatturazione dell'energia dei pedaggi di accesso, il controllo della potenza verra effettuato considerando quanto segue:
1. Quando l'energia oraria consumata dai servizi di produzione ausiliari & maggiore di zero:

i. Per controllare il potere del consumatore associato:

a. Se l'installazione ha la configurazione di cui agli articoli 10.2 e 10.3, verra utilizzato I'apparecchio di misura situato al punto di confine.

b. Se l'installazione ha la configurazione di misurazione inclusa nella sezione 10.4, verra utilizzato I'apparecchio di misurazione del consumatore associato.

ii. Sara effettuato il controllo della potenza dei consumi dei servizi ausiliari di produzione, utilizzando a tal fine I'apparecchiatura che registra I'energia oraria
netta generata.

2. Quando I'energia oraria netta generata € maggiore di zero, per il controllo della potenza del consumatore associato:

a. Se l'installazione ha la configurazione di cui agli articoli 10.2 e 10.3, verra utilizzato I'apparecchio di misura situato al punto di confine

b. Se Il'installazione ha la configurazione di misurazione inclusa nella sezione 10.4, verra utilizzato I'apparecchio di misurazione del consumatore associato.
b) Per la determinazione del termine di fatturazione dell'energia attiva, l'energia da considerare sara:

1. Quando l'energia oraria consumata dai servizi di produzione ausiliari € maggiore di zero:

i. La fatturazione dell'energia attiva del consumatore associato:

a. Se l'installazione é la configurazione ai sensi degli articoli 10.2 e 10.3 sara tenuto da tempo corrispondente all'energia consumata dal tempo di rete in meno
di energia consumata da servizi ausiliari connessi produzione di energia.

b. Se l'installazione ha la configurazione di misurazione raccolta nella sezione 10.4, sara eseguita dall'energia consumata dal consumatore associato.

ii. La fatturazione dell'energia attiva da parte dei consumi dei servizi ausiliari di produzione, avverra all'ora consumata dai servizi ausiliari di produzione,
utilizzando per questi effetti I'apparecchiatura che registra I'energia oraria netta generata.

2. Quando l'energia oraria netta generata & maggiore di zero, la fatturazione dell'energia attiva associata sara effettuata da:

a. Se l'installazione ha la configurazione fornita negli articoli 10.2 e 10.3, I'energia oraria consumata dalla rete sara fatturata.

b. Se l'installazione ha la configurazione di misurazione raccolta nella sezione 10.4, sara calcolata come la differenza tra I'energia oraria consumata dal
consumatore associato e l'energia oraria consumata autonomamente, utilizzando a tal fine I'apparecchiatura di misurazione del consumatore associato e
I'apparecchiatura che registra I'energia oraria netta generata.

¢) Per la determinazione, se del caso, del termine di fatturazione dell'energia reattiva, verra utilizzato quanto segue:

i. La fatturazione del consumatore associato sara effettuata:

a. Se l'installazione ha la configurazione fornita negli articoli 10.2 e 10.3, verra eseguita utilizzando I'apparecchiatura di misurazione situata al punto di confine.
b. Se l'installazione ha la configurazione di misurazione inclusa nella sezione 10.4, verra eseguita utilizzando I'apparecchiatura di misurazione del consumatore
associata.

ii. La fatturazione dell'energia reattiva dei consumi dei servizi ausiliari di produzione sara effettuata utilizzando I'apparecchiatura che registra I'energia oraria
netta generata.

4. Per determinare i componenti delle reti di fatturazione pedaggio trasmissione regime di blocco ed ospitato distribuzione consumi collettivi soggetto e il
soggetto cui impianti generazione associato sono vicini attraverso sono applicate alle infrastrutture di rete stabilito nelle sezioni precedenti con le seguenti
caratteristiche:

a) Il controllo della potenza di ciascun consumatore sara effettuato sulla potenza di ciascuno dei consumatori, utilizzando a tal fine I'apparecchiatura di misura
situata in ciascun punto di confine.

b) Per determinare il termine di fatturazione energetica attiva, I'energia da considerare sara I'energia oraria consumata dalla rete individualizzata.

c) Per la determinazione, a seconda del caso, del termine di fatturazione dell'energia reattiva del consumatore associato, si utilizzera I'apparecchiatura di misura
situata in ciascun punto di confine.

5. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.5 della legge 24/2013, del 26 dicembre , nel caso in cui I'energia sia trasferita attraverso la rete di
distribuzione in strutture vicine a scopo di autoconsumo, in aggiunta, | consumatori associati devono soddisfare un importo per l'uso di detta rete. Tale importo
sara determinato dalla Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza.

Articolo 18 Addebiti del sistema elettrico applicabili alle modalita di autoconsumo

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.5 della legge 24/2013, del 26 dicembre , I'energia autoconsumata da fonti rinnovabili, la cogenerazione o i
rifiuti saranno esenti da tutti i tipi di oneri.

| consumatori che rientrano in una delle modalita di autoconsumo saranno soggetti alle tariffe del sistema elettrico corrispondenti al punto di fornitura e
stabilite dall'ordine del Ministro per la transizione ecologica, previo accordo della Commissione delegata del governo per gli affari economici , in conformita alle
disposizioni dell'articolo 16 della legge 24/2013, del 26 dicembre , tenendo conto delle particolarita previste nel presente articolo.

Tali oneri saranno considerati come entrate del sistema elettrico in conformita con le disposizioni dell'articolo 13 della legge 24/2013, del 26 dicembre .

2. Per la determinazione dei componenti di fatturazione dell'impianto elettrico a carico dei consumatori in regime di autoconsumo senza eccedenze, ai
consumatori secondo le modalita di autoconsumo degli eccedenti che ricevono compensi e quelli che sono coperti dalla modalita di autoconsumo con
eccedenze non accettate per il risarcimento che hanno un unico contratto di fornitura come previsto dall'articolo 9.2, si applicano i seguenti criteri:

A) Nel caso di tecnologie di generazione da fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti:
a) L'applicazione di tariffe fisse per I'energia sara effettuata in base al potere di fatturare il consumatore.
b) L'applicazione di tariffe variabili sara effettuata sull'energia oraria consumata dalla rete.

B) Nel caso di tecnologie di generazione che non provengono da fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti:
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a) L'applicazione delle tariffe fisse per energia sara effettuata sulla potenza richiesta dal consumo.

b) L'applicazione di tariffe variabili sara effettuata sull'energia consumata ogni ora.

A tal fine, verranno utilizzate le apparecchiature di misurazione situate al punto di confine e, ove applicabile, le apparecchiature che registrano l'energia oraria
netta generata.

3. Per la determinazione dei componenti di fatturazione delle tariffe del sistema elettrico ai consumatori in modalita di autoconsumo con eccedenze non
accettate per compensazione che non hanno un unico contratto di fornitura come previsto dall'articolo 9.2, si applicano | seguenti criteri:

1. Quando I'energia oraria consumata dai servizi di produzione ausiliari ¢ maggiore di zero:

i. In relazione al consumatore associato:

- L'applicazione di tariffe fisse per I'alimentazione al consumatore associato sara effettuata in base al potere di fatturare al consumatore associato.

- L'applicazione di tariffe variabili sara effettuata sull'energia oraria consumata dalla rete meno I'energia oraria consumata dai corrispondenti servizi di
produzione ausiliari.

A questo scopo:

a. Se l'installazione ha la configurazione di cui agli articoli 10.2 e 10.3, verranno utilizzate le apparecchiature di misurazione situate al punto di confine che
registra I'energia oraria consumata dalla rete e |'apparecchiatura che registra I'energia oraria netta generata.

b. Se l'installazione ha la configurazione di misurazione inclusa nella sezione 10.4, verra utilizzato I'apparecchio di misurazione del consumatore associato.
ii. In relazione ai servizi di produzione ausiliari:

- L'applicazione di tariffe fisse per I'energia ai servizi ausiliari sara effettuata dal potere di fatturare i servizi di produzione ausiliari.

- L'applicazione di tariffe variabili sara effettuata sull'energia oraria consumata dai servizi di produzione ausiliari.

A tale scopo verranno utilizzate le apparecchiature che registrano I'energia oraria netta generata.

2. Quando I'energia oraria netta generata & maggiore di zero, I'applicazione di oneri fissi al consumatore associato sara effettuata su:

A) Nel caso di tecnologie di generazione da fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti:

i. In relazione al consumatore associato:

- L'applicazione di tariffe fisse per I'alimentazione al consumatore associato sara effettuata in base al potere di fatturare al consumatore associato.
- L'applicazione di tariffe variabili sara effettuata sull'energia oraria consumata dalla rete dal consumatore associato.

A questo scopo:

a. Se l'installazione ha la configurazione di cui agli articoli 10.2 e 10.3, verra utilizzato I'apparecchio di misura situato nel punto di confine che registra I'energia
oraria consumata dalla rete.

b. Se l'installazione ha la configurazione di misurazione inclusa nella sezione 10.4, verranno utilizzate le apparecchiature di misurazione del consumatore
associate e I'apparecchiatura di misurazione che registra la generazione di rete.

ii. In relazione ai servizi di produzione ausiliari:

- Le tariffe fisse per il potere dei servizi ausiliari di produzione saranno nulle.

- Le tariffe variabili dei servizi di produzione ausiliari saranno nulle.

B) Nel caso di tecnologie di generazione che non provengono da fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti:

i. In relazione al consumatore associato:

- L'applicazione di tariffe fisse al consumatore associato sara effettuata sulla potenza richiesta dal consumo.

- L'applicazione di tariffe variabili sara effettuata sull'energia oraria consumata dal consumatore associato.

A questo scopo:

a. Se l'installazione ha la configurazione di cui agli articoli 10.2 e 10.3, verranno utilizzate le apparecchiature di misurazione situate nel punto di confine che
registra I'energia oraria consumata dalla rete e I'apparecchiatura di misura che registra la generazione netta.

b. Se l'installazione ha la configurazione di misurazione inclusa nella sezione 10.4, verra utilizzato I'apparecchio di misurazione del consumatore associato.
ii. In relazione ai servizi di produzione ausiliari:

- Le tariffe fisse per il potere dei servizi ausiliari di produzione saranno nulle.

- Le tariffe variabili dei servizi di produzione ausiliari saranno nulle.

4. Per la determinazione dei componenti di fatturazione delle tariffe del sistema elettrico al soggetto soggetto alle modalita di autoconsumo collettivo e al
soggetto le cui strutture di generazione associate si trovano nelle vicinanze delle strutture attraverso la rete, si applicano le disposizioni delle precedenti
sezioni. con le seguenti caratteristiche:

A) Nel caso di tecnologie di generazione da fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti:

a) Sara applicata l'applicazione di tariffe fisse per I'energia al potere di fatturare al consumatore associato, a tal fine verra utilizzata l'apparecchiatura di misura
situata al confine di ciascun consumatore associato.

b) L'applicazione di tariffe variabili sara effettuata sull'energia oraria consumata dalla rete individualizzata.
B) Nel caso di tecnologie di generazione che non provengono da fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti:

a) Sara applicata I'applicazione di tariffe fisse per I'energia al potere di fatturare a ciascun consumatore, a tal fine verra utilizzato I'apparecchio di misura situato
al confine di ciascun consumatore associato.

b) L'applicazione di tariffe variabili sara effettuata sull'energia oraria consumata individualmente.

CAPITOLO VII

Regime di registrazione, ispezione e sanzionamento

Articolo 19 Registro amministrativo dell'autoconsumo di energia elettrica

1. La registrazione amministrativa dell'autoconsumo di energia elettrica di cui all'articolo 9.4 della legge 24/2013, del 26 dicembre , & disciplinata in merito alla

sua organizzazione e funzionamento secondo le disposizioni del presente capitolo.

Questo registro sara telematica, accesso dichiarativa e libero e avra lo scopo di monitorare I'attivita del consumo di energia elettrica, dal punto di vista
economico e il suo impatto sulla sostenibilita economica del sistema elettrico, cosi come il suo impatto sulla conformita degli obiettivi di energia rinnovabile e
nel funzionamento del sistema.

2. Corrisponde all'amministrazione generale dello Stato, attraverso la Direzione generale della politica energetica e le miniere del ministero per la transizione
ecologica:
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a) L'assunzione di ragione nel suddetto registro dei dati inviati dalle comunita autonome e dalle citta di Ceuta e Melilla in merito ai consumatori che hanno
ricevuto alcune delle modalita di fornitura con autoconsumo regolamentato.

b) L'aggregazione e I'analisi delle informazioni raccolte in esso, potendo richiedere alle Comunita autonome e alle citta di Ceuta e Melilla, se del caso, di
correggere le informazioni presentate.

3. Il record conterra due sezioni:

a) Nella prima sezione i consumatori saranno registrati secondo le modalita di fornitura con autoconsumo senza eccedenze.
b) Nella seconda sezione i consumatori saranno registrati secondo le modalita di fornitura con autoconsumo con eccedenze.
La seconda sezione sara divisa in tre sottosezioni:

i. Sottosezione a: i consumatori nelle modalita di fornitura con autoconsumo con eccedenza ricevente compensazione saranno registrati in questa sottosezione.
ii. Sottosezione b1: i consumatori in regime di autoconsumo con eccedenze non accettate per il risarcimento che hanno un unico contratto di fornitura di cui
all'articolo 9.2 saranno registrati in questa sottosezione.

iii. Sottosezione B2: viene inserito in questa sottosezione consumatori che beneficiano di modalita di consumo, senza eccedenze ospitanti risarcimento non
hanno un solo contratto di fornitura ai sensi dell'articolo 9.2.

La struttura della documentazione amministrativa sara descritta dettagliatamente nell'allegato II. Oltre alla struttura contenuta in tali allegati, il registro puo
includere campi che consentono la disaggregazione a livello di comunita autonoma o provincia.

Articolo 20 Registrazione nel registro amministrativo dell'autoconsumo di energia elettrica

1. I consumatori che effettuano I'autoconsumo, collegati alla bassa tensione, in cui lI'impianto di generazione € a bassa tensione e la potenza di produzione
installata e inferiore a 100 kW, la registrazione nel registro degli autoconsumi sara effettuata d'ufficio dalle comunita autonome e citta di Ceuta e Melilla nei
rispettivi registri in base alle informazioni loro presentate ai sensi delle norme elettrotecniche di bassa tensione.

2. Le Comunita autonome e le citta di Ceuta e Melilla devono inviare alla Direzione generale della politica energetica e alle miniere le informazioni
corrispondenti alla registrazione nel registro dell'autoconsumo di energia elettrica, anche se non hanno un proprio registro di autoconsumo.

Per garantire il trattamento e la corretta analisi delle informazioni provenienti dalle iscrizioni del registro amministrativo del consumo di energia elettrica nel
Ministero per la transizione ecologica e le corrispondenti registrazioni autonome che possono essere stabilite, e al fine di garantire I'agilita e I'omogeneita in
remissione i dati tra I'Amministrazione dello Stato Generale e le comunita autonome e citta di Ceuta e Melilla, I'Allegato Il stabilisce le informazioni che queste
comunita e citta autonome devono inviare alla Direzione Generale della Politica Energetica e delle Miniere. La comunicazione dei dati del registro tra le comunita
autonome e le citta di Ceuta e Melilla e il Ministero per la transizione ecologica avverra esclusivamente tramite mezzi telematici. La direzione generale della
politica energetica e delle miniere sviluppera le applicazioni informatiche che, seguendo i formati di dati stabiliti nell'allegato Il, consentono alle comunita
autonome e alle citta di Ceuta e Melilla di inviare informazioni. Nonostante quanto precede, la trasmissione delle informazioni contenute nell'Allegato Il
effettuate dalle comunita autonome e dalle citta di Ceuta e Melilla puo essere effettuata da altri canali telematici e seguendo altri formati.

La Direzione generale per le politiche energetiche e le miniere puo chiedere alle comunita autonome e alle citta di Ceuta e Melilla di aggiornare o rivedere le
informazioni fornite.

3. La Direzione generale per la politica dell'energia e delle miniere facilitare I'accesso elettronico al consumo di registro amministrativo di energia elettrica del
Ministero per la transizione ecologica agli organi competenti delle comunita autonome e le citta di Ceuta e Melilla iscrizioni che ne alterino la portata territoriali,
cosi come la Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza, le compagnie di operatore e di distribuzione del sistema per gli impianti collegati alle loro
reti in modo che possano essere a conoscenza delle iscrizioni e le modifiche al registro di sistema.

Allo stesso modo, il Ministero per la transizione ecologica fornira accesso pubblico e gratuito sul proprio sito Web per aggregare i dati del registro di
autoconsumo.

5. (sic) La direzione generale della politica energetica e le miniere del ministero per la transizione ecologica incorporeranno nel registro amministrativo degli
impianti di produzione di energia elettrica impianti di produzione non superiori a 100 kW associati a modalita di approvvigionamento di autoconsumo con
eccedenze con basarsi sulle informazioni provenienti dalla registrazione amministrativa dell'autoconsumo di energia elettrica.

Articolo 21 Modifica e cancellazione delle registrazioni nel registro amministrativo dell'autoconsumo di energia elettrica del Ministero per la transizione
ecologica

1. Su una base mensile le comunita autonome e le citta di Ceuta e Melilla informare la Direzione generale per la politica dell'energia e delle miniere, le aggiunte,
le eliminazioni e le modifiche che si sono verificati nei loro territori, nei confronti di soggetti che prendono le modalita di fornitura con autoconsumo. Questo
rinvio di informazioni sara effettuato in conformita con le disposizioni dell'articolo 20.2.

2. Se le comunita autonome e le citta di Ceuta e Melilla sono rilevati dalle anomalie o errori nelle informazioni contenute nel consumo record di elettricita, una
volta modificata dalla comunita rilevante o citta autonoma, questi devono essere comunicate da un ulteriore notifica al Direzione generale della politica
energetica e delle miniere.

Articolo 22 Ispezione dell'applicazione delle modalita di autoconsumo

1. L'Amministrazione dello Stato Generale, se del caso, in collaborazione con gli organismi competenti delle comunita autonome e citta di Ceuta e Melilla, puo
effettuare piani di ispezione per I'applicazione delle condizioni economiche delle forniture secondo le modalita di autoconsumo, compresa, se del caso,
I'energia elettrica venduta al sistema. Allo stesso modo, possono essere eseguiti programmi di follow-up.

2. In relazione a possibili situazioni di frode e altre situazioni anomale, si applicheranno le disposizioni della legge 24/2013, del 26 dicembre e dei relativi
regolamenti di attuazione.

Articolo 23 Sistema di sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regio decreto puo essere sanzionato in conformita con le disposizioni del titolo X della legge 24/2013, del 26
dicembre .

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
Prima disposizione aggiuntiva Mandati al gestore del sistema e alla Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza

1. Entro un termine non superiore a un mese dall'entrata in vigore del presente regio decreto, il gestore di sistema invia al segretario di Stato per I'energia una
proposta di modifica delle procedure operative del sistema elettrico e, se del caso, delle istruzioni tecniche complementari al regolamento unificato dei punti di
misura dell'impianto elettrico approvato con regio decreto 1110/2007, del 24 agosto , il cui contenuto deve essere modificato per adeguarsi alle modifiche
introdotte dal presente regio decreto.
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2. Entro un periodo non superiore a tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regio decreto, la Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza
stabiliscono I'adattamento di formati e protocolli di comunicazione tra societa di distribuzione, i commercianti e le regioni autonome e le citta Ceuta e Melilla,
in tutto cio che riguarda questo decreto reale.

3. Le societa distributrici e di marketing avranno un periodo di un mese per adattare i loro sistemi dopo |'approvazione delle regole derivate dalle due sezioni
precedenti.

4. Annualmente, prima del 1 ° marzo, la Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza inviera una relazione annuale al Ministero per la transizione
ecologica, ai fini del monitoraggio e dell'applicazione delle disposizioni del presente regio decreto e dei regolamenti sullo sviluppo. che & approvato, dove viene
monitorato lo sviluppo delle diverse modalita di autoconsumo, nonché la supervisione e il controllo dei loro impatti economici.

Su base annuale, il ministro per la transizione ecologica informera la commissione delegata del governo per gli affari economici sulle conclusioni e, se del caso,
sulle misure che potrebbero essere adottate a seguito dell'analisi di detta relazione.

5. Ogni anno, entro il 1 ° marzo, la Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza fornira al Segretario di Stato per I'energia una relazione sull'impatto
della soppressione delle restrizioni sulla gestione e vendita di energia da analizzera strutture di produzione accanto a quelli di consumo e ad essi associati nei
casi di fornitura con autoconsumo con eccedenze fatte con tecnologie di generazione rinnovabile stabilite nell'articolo 13.7. Se in detta relazione si rivelasse
I'esistenza di problemi di concorrenza nel mercato, il ministro per la transizione ecologica, dopo I'accordo della commissione delegata del governo per gli affari
economici,

Secondo provvedimento aggiuntivo Rinvio delle informazioni relative alle strutture di autoconsumo

1. Prima del 31 marzo di ogni anno, i gestori delle reti di trasporto e di distribuzione invieranno alla Direzione Generale della Politica Energetica e delle Miniere,
esclusivamente per via elettronica, le seguenti informazioni aggregate relative alle strutture di autoconsumo connesse alle reti chi gestisce:

a) Numero di strutture.

b) Potenza installata.

c) Energia versata, se applicabile.

Le informazioni disaggregate dalle modalita di autoconsumo indicate nell'articolo 4 devono anche essere inviate, per tecnologia di generazione, per intervallo di
potenza installata, per provincia e per livello di tensione della rete a cui & collegato.

2. Ai fini della disaggregazione dell'articolo precedente, saranno presi in considerazione i seguenti intervalli:

a) Livelli di tensione:

- Bassa tensione: finoa 1 kV.

- Media tensione: superiore a 1 kV e inferiore a 36 kV.

- Alta tensione: superiore a 36 kV e inferiore a 220 kV

- Tensione molto alta: uguale o superiore a 220 kV.

b) Intervalli di potenza installati:

- Meno di 20 kw.

-Tra20 kWe 1 MW.

- Superiore a 1 MW.

3. La Direzione generale per la politica dell'energia e delle miniere possono approvare da formati di risoluzione per la presentazione di tali informazioni, la
modifica degli intervalli indicati nel paragrafo precedente, e impostare altri parametri di disaggregazione o definire altri aspetti necessari per garantire
omogeneita dei dati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Provvedimento transitorio uno Adattamento degli argomenti coperti dalle modalita di autoconsumo esistenti ai sensi delle disposizioni del regio decreto
900/2015, del 9 ottobre

1. | consumatori che rientrano nelle modalita di autoconsumo di tipo 1 e di tipo 2 definite nell'articolo 4 del regio decreto 900/2015, _del 9 ottobre , che
disciplina le condizioni amministrative, tecniche ed economiche delle modalita di fornitura di L'energia elettrica con autoconsumo e produzione con

autoconsumo sara classificata secondo i criteri stabiliti in questo regio decreto:

i. | consumatori che erano coperti dalla modalita di tipo 1 definita nell'articolo 4 del regio decreto 900/2015, del 9 ottobre , che hanno meccanismi antisudicio,
saranno classificati come consumatori in modalita di autoconsumo senza eccedenza.

ii. | consumatori che sono stati accolti modalita di tipo 1 definito all'articolo 4 del regio decreto 900/2015, del 9 ottobre , che non dispongono di anti
- meccanismo di scintilla & classificato come consumatori coperti con la modalita di consegna senza surplus consumo ospite la compensazione.

iii. | consumatori che sono stati accolti a tipo 2 modalita definite dall'articolo 4 del regio decreto 900/2015, _del 9 ottobre , in cui vi sono singolo consumatore e
produttore e questi sono la stessa persona o entita per essere classificati come consumatori coperto alla modalita di fornitura con autoconsumo con eccedenza
non accettata per compensazione ai sensi dell'articolo 9.2.

iv. | consumatori che erano coperti dalla modalita di tipo 2 definita nell'articolo 4 del regio decreto 900/2015, del 9 ottobre , in cui il soggetto consumatore e

produttore non sono la stessa persona fisica o giuridica, saranno classificati come consumatori ai sensi la modalita di fornitura con autoconsumo con
eccedenza non accettata per il risarcimento, non coperta dall'articolo 9.2.

2. | soggetti che facevano autoconsumo prima dell'entrata in vigore del presente regio decreto, possono avvalersi di una qualsiasi delle nuove modalita definite
nell'attuale articolo del decreto reale, purché rispettino tutti i requisiti stabiliti nel presente regio decreto. , in particolare per quanto riguarda il meccanismo
anti-incrostazione e la configurazione di misurazione. A tal fine, devono modificare, se necessario, i loro contratti di accesso e di fornitura.

3. Entro sei mesi del 'adozione di tale regio decreto, i consumatori che si trovano in una delle seguenti modalita di cui sopra, devi avvisare I'organismo
competente in materia di energia nella loro comunita o citta autonoma, una modalita di consumo che vengono ricevuti e le informazioni necessarie ai fini della
registrazione nella registrazione amministrativa dell'autoconsumo di energia elettrica. Le comunita autonome e le citta di Ceuta e Melilla invieranno queste
informazioni in conformita alle disposizioni del capitolo VII del presente regio decreto.

4. Eccezionalmente, per un periodo di un anno dalla approvazione della presente regio decreto per trovare i soggetti che hanno accolto alcune delle modalita di
consumo, saranno non applica il limite di cui all'articolo 8.5 nel primo cambiamento modalita di autoconsumo che fanno dall'applicazione delle disposizioni
della prima sezione di questa disposizione a qualsiasi altra modalita di quelle disciplinate dall'articolo 4 del presente regio decreto.

Seconda disposizione transizionale Singole configurazioni di misura di cogenerazione

1. Le cogenerazioni che, in base alle disposizioni della prima disposizione aggiuntiva del regio decreto 900/2015 del 9 ottobre , hanno ottenuto una
configurazione unica di misure, possono continuare ad applicarla a condizione che:
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- Il responsabile della generazione o del consumo della lettura non indica I'esistenza di problemi nell'ottenere misure che consentano una corretta fatturazione
ai sensi delle normative applicabili.

- Non apportare modifiche negli impianti di produzione che comportino ristrutturazioni dell'impianto o incrementi di potenza superiori al 10% della potenza
installata al momento della concessione della configurazione singolare.

2. Se la lettura carica di consumo o, se del caso, generazione, &€ impossibile vengono rilevati da corretta fatturazione dei pedaggi accesso alle reti e impianto
elettrico mette il consumatore o generatore, una volta comunicata detta situazione ai soggetti interessati, detta persona incaricata della lettura deve mettere
questo fatto a conoscenza della Direzione Generale della Politica Energetica e delle Miniere entro un periodo di un mese.

3. Se si verifica una delle situazioni elencate nella prima sezione, il consumatore e il generatore devono adeguare le proprie strutture entro il termine di sei
mesi alle disposizioni di questo regio decreto. | termini verranno conteggiati dalla messa in servizio della modifica dell'impianto di produzione o, a seconda dei
casi, dal momento che il responsabile della lettura ha informato gli interessati della impossibilita di eseguire la fatturazione corretta.

Terza disposizione transitoria Applicazione dei pedaggi di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione e oneri del sistema elettrico alle modalita di
autoconsumo

1. | prezzi dei pedaggi di accesso alle reti di trasporto e distribuzione di applicazione ai consumi nelle modalita di autoconsumo, definiti nell'articolo 17 del
presente regio decreto, saranno i prezzi dei pedaggi di accesso stabiliti nell'Ordine TEC / 1366/2018, del 20 dicembre , che stabilisce i pedaggi per I'accesso
elettrico per il 2019, o la norma che lo sostituisce.

2. Gli oneri definiti nell'articolo 18 del presente regio decreto non si applicano fino a quando non siano approvati gli oneri associati ai costi del sistema, in
conformita con le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24/2013, del 26 Dicembre , e in conformita con le disposizioni del regio decreto legge 1/2019,
dell'11 gennaio , sulle misure urgenti per adeguare le competenze della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza alle esigenze derivanti dal
diritto comunitario in relazione le direttive 2009/72 / CE e 2009/73 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale.

Quarta disposizione transitoria Fatturazione dei consumatori in modalita di autoconsumo che non hanno contatori di telegestione integrati in modo
efficace

Le forniture di consumatori in modalita di autoconsumo, i cui punti di confine sono classificati come tipo 4 0 5 e le loro apparecchiature di misurazione non
sono effettivamente integrate nel sistema di telegestione della persona incaricata di leggerlo, saranno letti e fatturati con un la periodicita bimestrale e gli
attuali profili per il resto dei consumatori non saranno applicabili. Le misurazioni orarie di questi consumatori saranno ottenute attraverso la lettura tramite
terminale di lettura portatile (TPL).

Quinto accordo transitorio Elementi di archiviazione

Per gli impianti di stoccaggio a cui si applicano le disposizioni dell'istruzione tecnica complementare ITC-BT-52 su impianti speciali e infrastrutture per
ricaricare veicoli elettrici approvati dal regio decreto 1053/2014, di 12 Dicembre , per l'infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici, né per le disposizioni
dell'istruzione tecnica complementare ITC-BT-40 sugli impianti di generazione a bassa tensione del regio decreto 842/2002, del 2 agosto, che approva la
regolazione elettrotecnica per bassa tensione, fino all'approvazione dello standard di sicurezza e di qualita industriale che definisce le condizioni tecniche e la

protezione degli elementi di stoccaggio installati negli impianti in base alle modalita di autoconsumo non coperte da dette istruzioni tecniche complementari,
detti elementi di stoccaggio, devono essere installate in modo tale da condividere le attrezzature di misurazione e le protezioni con I'impianto di generazione.

Sesta disposizione transitoria Termine di fatturazione dell'energia reattiva

Le somme che i distributori hanno sollevato nei confronti delle vendite di potenza reattiva dalla entrata in vigore del regio decreto legge 15/2018, del 5

ottobre , in attesa dell'entrata in vigore del presente decreto reale sono soggette al processo di risoluzione stabilita il regio decreto 2017/1997, del 26
dicembre , con la quale organizza e regola la procedura per la compensazione delle spese di trasporto, di distribuzione e di marketing tasso dei costi di sistema
permanenti e dei costi di diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento .

Disposizione transitoria settima Adattamento dei contatori tipo 4

Tipo 4 punti misura deve soddisfare tutti i requisiti di dell'articolo 9 del regolamento unificato approvato con i punti di misura regio decreto 1110/2007, del 24
agosto , entro 4 anni dalla approvazione della presente regio decreto .

Ottavo provvedimento transitorio Attuazione della registrazione amministrativa dell'autoconsumo di energia elettrica

1. In conformita con la seconda disposizione transitoria del regio decreto-legge 15/2018, del 5 ottobre , il record amministrativa del consumo di energia
elettrica regolata al capo IV, sara operativo entro tre mesi dall'entrata in forza di questo decreto reale.

2. Le comunita autonome e le citta di Ceuta e Melilla avranno un periodo massimo di quattro mesi dalla data di approvazione del presente regio decreto per la
presentazione delle informazioni che, in conformita con le disposizioni del capo IV, devono essere incorporate nel la registrazione amministrativa
dell'autoconsumo di energia elettrica del Ministero per la transizione ecologica.

Disposizione transitoria nono Posizione speciale dell'attrezzatura di misurazione

Eccezionalmente, fino all'approvazione delle istruzioni tecniche supplementari, sotto regio decreto 1110/2007, del 24 agosto , come configurazioni di set
equivalente, incaricato di lettura si consentira l'ubicazione delle apparecchiature di misurazione in un luogo diverso da quello frontiera fintantoché I'accesso
fisico e la misurazione sono garantiti al responsabile della lettura, applicando, se del caso, i coefficienti di perdita pertinenti. | tetti o i ponti in cui si trovano gli

impianti di produzione non saranno considerati come luoghi validi. In ogni caso, il proprietario dell'impianto di autoconsumo deve inviare alla persona
incaricata della lettura di un documento in cui sia garantito e dettagliato il modo in cui & garantito l'accesso per la lettura, la manutenzione e l'ispezione.

Il carattere eccezionale si verifichera se viene soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) La posizione dell'apparecchiatura di misurazione presuppone un investimento superiore al 10% rispetto a quello dell'impianto di generazione.
b) 1l luogo in cui si trova il punto di confine si trova in una facciata o spazio elencato come di protezione speciale.
Sole, che abroga la disposizione normativa Abrogazione

Ripeti quante disposizioni di grado uguale o inferiore si oppongono a quanto stabilito in questo regio decreto, e in particolare:

a) Il regio decreto 900/2015, del 9 ottobre , dalle condizioni amministrative, tecniche ed economiche del regime di approvvigionamento consumo di energia

elettrica e il consumo sono regolati produzione, escluse le sezioni da 1 a 4 e 7 della prima disposizione aggiuntiva e della seconda, della quinta e della sesta
disposizione aggiuntiva e della settima disposizione transitoria.

b) Cosa & incluso nella sezione 4.3.3 e nel terzo paragrafo del capitolo 7 del decreto reale ITC-BT-40 842/2002, del 2 agosto , approvando la
regolamentazione elettrotecnica per la bassa tensione.

DISPOSIZIONI FINALI
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Prima disposizione finale Modifica del regio decreto n. 1164/2001, del 26 ottobre, con la quale sono stabilite le tariffe per I'accesso alle reti di
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

Modifica I' articolo 9.3 del regio decreto n. 1164/2001, del 26 ottobre , che stabilisce le tariffe di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica, che é scritto nei seguenti termini:

"3. Termine di fatturazione dell'energia reattiva. -1l termine di fatturazione per l'energia reattiva sara applicabile a tutti i consumatori ad eccezione delle forniture
coperte dai pedaggi 2.0 e 2.1. | consumatori che sono fatturati per il termine energia reattiva devono avere il contatore di energia reattiva installato
permanentemente.

Questo termine sara applicato a tutti i periodi tariffari, tranne nel periodo 3, per le tariffe 3.0 A e 3.1 A, e nel periodo 6, per le tariffe 6, a condizione che il
consumo di energia reattiva superi il 33% del consumo di attivo durante il periodo di fatturazione considerato (cos ¥ <0.95) e influenzera solo detti eccessi.

Il prezzo in eccesso di KVArh sara impostato in centesimi di euro / kVArh.
Per determinare la quantita, & necessario disporre del misuratore di energia reattiva installato.

Le fatturazioni ottenute dalle societa di distribuzione per questo periodo saranno soggette al processo di liquidazione stabilito nel regio decreto 2017/1997, del
26 dicembre .

Le condizioni particolari stabilite per I'applicazione di questo termine, nonché gli obblighi in relazione ad esso, sono le seguenti:

a) Correzione obbligatoria del fattore di potenza:

quando un consumatore con una potenza contrattuale superiore a 15 KW ha un consumo di energia reattiva superiore a 1,5 volte quello dell'energia attiva in tre
o pil misurazioni, la societa di distribuzione che lo fornisce pué comunicarlo al consumatore organo competente della Comunita autonoma, che puo fissare un

termine entro il quale il consumatore deve migliorare il proprio fattore di potenza e, in caso di mancato rispetto del termine stabilito, pu6 ordinare la
sospensione dell'esercizio del diritto di accesso alle reti, a condizione che I'installazione & stata migliorata in modo preciso. "

Seconda disposizione finale Modifica dell'lTC-BT-40 su impianti a bassa tensione del regolamento elettrotecnico per bassa tensione, approvato con
regio decreto 842/2002, del 2 agosto, che approva il regolamento elettrotecnico per bassa tensione

L'ITC-BT-40 su impianti di generazione a bassa tensione del regolamento elettrotecnico per bassa tensione, approvato con regio decreto 842/2002, del 2

agosto , € modificato come segue:

Uno. Sezione 2.c) dell'lTC-BT-40 viene modificato, che & formulato come segue:
«C) Impianti di generazione interconnessi: quelli che normalmente lavorano in parallelo con la rete di distribuzione pubblica.
impianti di generazione interconnessi per il proprio consumo, possono appartenere alle modalita di fornitura, senza modalita di consumo o di consumo in

eccesso di fornitura con surplus definiti all'articolo 9 della legge 24/2013,_del 26 dicembre , e nel ['articolo 4 del regio Decreto 244/2019, del 5 aprile , che
regola le condizioni amministrative, tecniche ed economiche di autoconsumo di energia elettrica.

Due. Sei paragrafi sono aggiunti nella sezione 4.3 dell'lTC-BT-40, con la seguente dicitura:

"I requisiti dell'l"TC-BT-40 sono applicabili a tutte le strutture di autoconsumo interconnesse, indipendentemente dalla loro potenza. Tutti gli impianti di
generazione interconnesso alla rete di distribuzione di bassa tensione deve disporre di dispositivi che limitano iniezione di corrente e la generazione di
sovratensione e prevenire islanding di detta rete di distribuzione, in modo che la connessione L'installazione di generazione non influisce sul normale
funzionamento della rete o sulla qualita della fornitura dei clienti ad essa collegati.

Le strutture di autoconsumo senza eccedenze, indipendentemente dal fatto che siano collegate alla rete a bassa tensione o ad alta tensione, con generazione e
regolazione in bassa tensione, devono avere un sistema che impedisca lo scarico di energia alla rete di distribuzione che soddisfa i requisiti e le prove del nuovo
allegato | dell''TC-BT-40. No 4.3.1, 4.3.4 e nessuno dei requisiti relativi alla compagnia di distribuzione della sezione 9 si applica alle strutture di autoconsumo
senza eccedenze.

Tuttavia, queste strutture saranno conformi alle disposizioni dell'lTC-BT-04 per quanto riguarda la loro documentazione e messa in servizio, e indipendentemente
dalla loro modalita di alimentazione e connessione, avranno la documentazione richiesta per valutare la conformita secondo Allegato |, sezione 1.4 dell'lTC-BT-
40. Questa documentazione verra consegnata dall'installatore insieme al certificato di installazione. Quando la connessione all'impianto elettrico di un generatore
per autoconsumo senza eccedenze, non viene effettuata attraverso un circuito indipendente e, quindi, non & necessario modificare l'installazione interna esistente,
I'obbligo di consegnare detta documentazione spettera al costruttore, al importatore o responsabile della commercializzazione del kit generatore, che consegnera
la documentazione direttamente all'utente.

In tutte le strutture produttive vicine a quelle di consumo, definite nel regio decreto 244/2019, del 5 aprileStabilire I'autoconsumo amministrativa ed economica di

energia elettrica e condizioni tecniche sono regolate, la connessione avviene attraverso una scorecard e protezione che comprende le protezioni di tipo
differenziale necessarie affinché la tensione di contatto non sia pericoloso per le persone. Quando tali impianti di generazione sono accessibili al pubblico o situati
in aree residenziali o simili, la protezione differenziale dei circuiti di generazione sara pari a 30 mA. Il collegamento della struttura di produzione puo essere fatta
in sbarre generali centralizzazione del consumo contatori nella scatola di protezione generale che partono consumo o da una protezione indipendente scatola
generale che é collegato alla rete di distribuzione .

Tutti i generatori per I'autoconsumo forniscono eccedenze indipendentemente dalla loro potenza e i generatori per I'alimentazione con autoconsumo senza
surplus di potenza installata superiore a 800 VA, che sono collegati a installazioni interne o ricezione utente, lo faranno attraverso un circuito indipendente e
dedicato da un pannello di controllo e protezione che include protezione differenziale di tipo A, che sara di 30 mA in installazioni di abitazioni, o strutture
accessibili al pubblico in aree residenziali o simili.

| generatori destinati all'installazione nelle case, che non sono collegati all'impianto attraverso un circuito dedicato o attraverso un trasformatore di isolamento,
avranno una corrente di dispersione verso terra uguale o inferiore a 10 mA. »

Tre. Il titolo del quarto paragrafo della sezione 7 & modificato, che sara formulato come segue:

"Le protezioni minime disponibili saranno le seguenti, indipendentemente dal fatto che tali adeguamenti possano essere modificati dalle normative del settore
elettrico in base al generatore a cui si applica:»

Quattro. Nell'IlTC-BT-40 & aggiunto un allegato con la seguente dicitura:
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ALLEGATO1

Sistemi per impedire lo scarico di energia nella rete

| sistemi per evitare lo scarico di energia alla rete possono essere basati su due diversi principi operativi:

1. Evitare di scaricare nella rete mediante un elemento di limitazione o limitazione di corrente. L'opzione di taglio consente |'utilizzo di sistemi di generazione
senza la capacita di regolare I'energia generata solo nel caso di impianti di generazione che non sono fotovoltaici.

Per prevenire la scarica di energia alla rete, disporre di sistemi di misurazione della potenza scambiata con questo, a monte della funzione di generazione e
carichi, che consentono il disinserimento della generazione o regolazione rete sistemi di generazione.

2. Regolazione dello scambio di energia che agisce sul sistema di produzione-consumo.

Questo tipo di sistemi si basa su un elemento di controllo che regola il bilancio di generazione-consumo, evitando lo sversamento di energia nella rete. Questo
puo essere fatto controllando le cariche, generando o immagazzinando energia o altri mezzi.

Per stabilire i requisiti dei sistemi per evitare fuoriuscite, devono essere presi in considerazione due tipi di sistemi di generazione:

- Impianti di produzione basati su generatori sincroni direttamente connessi alla rete.

- Eolico, fotovoltaico e, in generale, tutte quelle strutture produttive la cui tecnologia non utilizza un generatore sincrono collegato direttamente alla rete.

1.1 Definizioni:

Punto di connessione di rete: punto della rete pubblica di distribuzione a cui &€ connessa l'installazione.

Punto di interconnessione tra generazione e consumo: punto della rete interna del consumatore in cui la generazione & collegata ai carichi.
1.2 Requisiti:

Esistono due tipi di installazioni. Uno in cui viene misurato lo scambio di energia con la rete (figure 1 e 2) e un altro in cui viene misurato il consumo di tutti o
parte dei carichi (figure 3 e 4). Per ognuno di essi sono definiti i parametri massimi accettabili.

1.2.1 Impianti con apparecchiature di misurazione dello scambio di energia con la rete:
Le figure 1 e 2 mostrano i diagrammi di questo tipo di strutture in quanto sono collegati rispettivamente a reti a bassa o ad alta tensione.

La potenza al punto di connessione alla rete deve essere mantenuta con il bilancio del consumatore, a condizione che vi sia un consumo interno superiore al
valore di tolleranza del sistema di misura, calcolato come la somma della classe di precisione dell'apparecchiatura di misurazione della potenza e della classe di
Trasformatori o sonde di misurazione correnti. Qualsiasi valore che non soddisfa il requisito precedente deve essere corretto in un tempo inferiore a 2 secondi,
limitando la generazione o il suo intervento. Inoltre, potrebbe esserci una squadra o una serie di apparecchiature che svolgono le funzioni di regolazione, sebbene
non sia rappresentata nelle figure. L'elemento di regolazione puo essere indipendente o integrato in altri dispositivi dell'installazione, ad esempio
I'apparecchiatura di misurazione della potenza o il generatore.

Figura 1: diagramma con apparecchiature di misurazione dello scambio di energia con la rete in installazioni collegate a reti a bassa tensione
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Figura 2: Schema con apparecchiature di misurazione dello scambio di energia con la rete in installazioni collegate a reti ad alta tensione. Possibili posizioni del
punto di misurazione dell'energia
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1.2.2 Impianti con apparecchiature di misurazione del consumo:

Le figure 3 e 4 mostrano i diagrammi di questo tipo di strutture in quanto sono collegate rispettivamente a reti a bassa o ad alta tensione. La misurazione del

consumo puo corrispondere al consumo totale dell'impianto o parte del consumo dello stesso. L'elemento di controllo puo essere indipendente o essere incluso in

altri dispositivi dell'installazione, ad esempio apparecchiature di misurazione della potenza, generatore o carichi.

In ogni momento, la potenza misurata nel punto di consumo deve essere maggiore della potenza generata. |l margine di differenza tra consumo e generazione
deve superare il valore di tolleranza del sistema di misurazione, calcolato come la somma delle classi di accuratezza delle apparecchiature di misurazione della

potenza e delle classi dei trasformatori o delle sonde di misurazione della corrente, entrambi nella carica come nella generazione. Qualsiasi valore non conforme

al requisito precedente deve essere corretto in meno di 2 secondi controllando i carichi, la generazione, lo stoccaggio di energia o altri mezzi.

Figura 3: Schema per la misurazione del consumo di energia in installazioni collegate a reti a bassa tensione
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Figura 4: diagramma di misurazione del consumo di energia in installazioni collegate a reti di alta tensione
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1.3 Test:
Le prove da eseguire per valutare la conformita del sistema che impedisce lo scarico di energia alla rete sono le seguenti:
1.3.1 Tolleranza in regime permanente:

il sistema di limitazione della potenza deve garantire che in regime permanente la produzione di energia sia conforme ai requisiti della sezione 1.2 in base al
tipo di installazione testata.

Il test deve essere ripetuto con i diversi generatori di tipi che verranno valutati per il sistema, ciascuno dei quali puo essere testato separatamente.

Per verificare questa condizione, il test viene eseguito con la seguente sequenza di operazioni:

1. Collegare il generatore da testare a una fonte di alimentazione che alimenta il generatore e che & in grado di fornire una potenza pari o superiore alla
potenza del generatore da testare.

2. Collegare il generatore alla rete da testare.
3. Impostare il valore di carico in base ai valori indicati nella tabella 1.
4. Attendere un periodo di almeno due secondi prima di iniziare la misurazione.

5. Misurare la potenza scambiata al punto di prova, con un'incertezza migliore o uguale allo 0,5%, effettuando misurazioni ogni 50 ms.

Tabella 1. Definizione di carichi. Valori in% della potenza nominale del generatore da testare

Schema di connessione Fase R Fase S Fase T

Monofase 90 = 100%
10 + 20%
0

Fase. 90 + 100% 90 -+ 100% 90 + 100%
10 + 20% 10 + 20% 10 + 20%
0 0 0
90 + 100% 60 + 70% 60 + 70%
60 = 70% 60 = 70% 60 + 70%
30 = 40% 60 + 70% 60 + 70%
0 60 = 70% 60 + 70%

Il test viene considerato valido se un test di 2 minuti, i valori della potenza iniettata misurata ogni 50 ms monte punto di interconnessione fra produzione e
consumo in ciascuna delle fasi, soddisfano i requisiti di punti 1.2.1 0 1.2.2, a seconda dei casi.

1.3.2 carico Risposta spargimento:

Il sistema di limitazione della potenza deve garantire che, prima di un'eliminazione del carico, generatore variata la produzione ritornare allo stato stazionario
in meno di 2 secondi.

Il test deve essere ripetuto con i diversi generatori di tipi che verranno valutati per il sistema, ciascuno dei quali puo essere testato separatamente.

Per verificare questa condizione, il test viene eseguito con la seguente sequenza di operazioni:

1. Collegare il generatore da testare a una fonte di alimentazione che alimenta il generatore e che € in grado di fornire una potenza pari o superiore alla
potenza del generatore da testare.

2. Collegare il generatore alla rete da testare.
3. Eseguire le disconnessioni del carico proposte nella tabella 2.

4. Misurare la potenza scambiata con la rete, con una precisione di almeno lo 0,5%, effettuando misurazioni ogni 50 ms in una finestra temporale di 2 minuti
comprendente almeno un minuto prima e dopo la disconnessione del carico.

Tabella 2. Definizione della disconnessione del carico. Valori in% della potenza nominale del generatore da testare

prova Carica iniziale Carica finale

1 90 + 100% 60 = 70%
2 90 + 100% 30 + 40%
3 90 + 100% 0%
4 60 + 70% 30 - 40%
5 60 + 70% 0%
6 30 + 40% 0%

Ripeti ciascuno dei test tre volte.

Il test & valido se per ciascuna delle fasi di carico il generatore riadatta la potenza prodotta, raggiungendo il regime permanente, in modo che I'energia iniettata
a monte del punto di interconnessione tra generazione e consumo soddisfi i requisiti indicati nei punti 1.2.1 0 1.2.2, a seconda dei casi. Questa condizione deve
essere verificata per i valori di potenza scambiati con la rete misurati ogni 50 ms durante i 2 minuti del test.

1.3.3 Risposta agli aumenti della produzione di energia:

il sistema di limitazione della potenza dovrebbe garantire che, in caso di aumento della potenza della fonte di energia primaria, ad esempio, un aumento
dell'irraggiamento in un impianto fotovoltaico, determinando una situazione in cui vi € piu energia disponibile che consumo, il generatore riadatta la sua
produzione, raggiungendo il regime permanente di nuovo in meno di 2 secondi.
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Il test deve essere ripetuto con i diversi generatori di tipi che verranno approvati per il sistema, ciascuno dei quali puo essere testato separatamente.

Per verificare questa condizione, il test viene eseguito con la seguente sequenza di operazioni:

1. Collegare il generatore da testare a una fonte di energia che alimenta il generatore e che & in grado di fornire tra il 40% e il 50% della potenza del generatore
da testare.

2. Collegare il generatore alla rete da testare.
3. Collegare un carico che consuma tra il 60% e il 70% della potenza del generatore da testare.
4. Aumentare di un passo la potenza disponibile nella fonte di alimentazione superiore al 90% della potenza nominale del generatore da testare.

5. Misurare la potenza scambiata con la rete, con una precisione di almeno lo 0,5%, effettuando misurazioni ogni 50 ms in una finestra temporale di 2 minuti
comprendente almeno un minuto prima e dopo I'aumento della potenza del generatore.

Ripeti ciascuno dei test tre volte.

Il test & valido se, per ciascuna delle fasi, il generatore riadatta la potenza prodotta raggiungendo il regime permanente, in modo che I'energia iniettata a monte
del punto di interconnessione tra generazione e consumo soddisfi i requisiti indicati in 1.2.1. o 1.2.2, a seconda dei casi. Questa condizione deve essere
verificata per i valori di potenza scambiati con la rete misurati ogni 50 ms durante i 2 minuti del test.

1.3.4 Azione in caso di perdita di comunicazioni:

il generatore deve interrompere la generazione in caso di perdita di comunicazione tra i diversi elementi del sistema in meno di 2 secondi. Nel caso in cui
I'elemento di controllo sia integrato in uno dei dispositivi richiesti (apparecchiatura di misura della potenza o generatore) non sara necessario controllare la
comunicazione tra gli elementi integrati nello stesso dispositivo.

Per verificare questa condizione, il test viene eseguito con la seguente sequenza di operazioni:

1. Collegare il generatore da testare a una fonte di alimentazione che alimenta il generatore e che & in grado di fornire una potenza pari o superiore alla
potenza del generatore da testare.

2. Collegare il generatore alla rete interna da testare.

3. Impostare un carico del 60% e 70% della potenza nominale del generatore.

4. Tagliare la comunicazione tra I'elemento di controllo e I'apparecchiatura di misurazione della potenza.

5. Misurare il tempo trascorso tra il taglio della comunicazione e la disconnessione del generatore o la limitazione totale della potenza del generatore (0%).

6. Misurare la potenza generata dal generatore, con una precisione di almeno lo 0,5%, effettuando misurazioni ogni 50 ms.

I test verra ripetuto 3 volte.
Il test & considerato valido se il generatore e spento o la potenza generata in meno di 2 secondi viene ridotta a zero.

Ripetere il test tagliando la comunicazione tra I'elemento di controllo e il generatore.

1.3.5 Determinazione del numero massimo di generatori:

nel caso in cui il sistema di riduzione di potenza possa essere utilizzato con piu di un generatore, i seguenti test saranno ripetuti con due generatori che
lavorano in parallelo, ciascuno dei quali contribuisce tra il 40% e 1l 60% della potenza totale dei carichi, in modo tale che entrambi coprano il 100% del consumo.

1. Tolleranza in regime permanente.

2. Risposta per caricare disconnessioni.

In questo caso, i tempi di risposta del sistema saranno misurati e confrontati con i tempi ottenuti nel caso di un singolo generatore. La differenza di tempo
risultante consentira di determinare il numero massimo di generatori che possono essere collegati nell'installazione in base a:

t; +t,. - (N—1) < 2segundos

2—t,
N<——+1

r

Essere:
N: Numero massimo di generatori che possono essere inclusi nel sistema
t 1 : Tempo di risposta con un singolo generatore. Il tempo di risposta massimo ottenuto sara preso.

t ; : Differenza tra il tempo di risposta massimo con uno e due generatori.
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Figura 5. Esempio di tempi di risposta del sistema prima di una disconnessione del carico dal 100% al 33% con uno o due generatori (Blue-Power consumato dal
carico, Red-Power prodotto in installazione con un generatore, Green-Power prodotto in installazioni con due generatori)

P

r 3

100% -

v
~

1.4 Valutazione della conformita.

La valutazione della conformita ai requisiti del presente allegato dei sistemi per evitare lo scarico di energia alla rete, siano essi integrati nel generatore o esterni,
sara effettuata attraverso la seguente documentazione:

1. Schema di base del sistema, compresa la forma di connessione del generatore, le protezioni che devono esistere o da collocare nell'impianto e le precauzioni
applicabili sulla potenza dei carichi e dei tipi di ricevitori che possono essere collegati nei circuiti alimentati simultaneamente dalla rete e il generatore, a
seconda della sua connessione all'installazione di autoconsumo.

2. Apparecchiature di misurazione della potenza e trasformatori di classe di misura per la misurazione della potenza.

3. Elemento di controllo. Nel caso in cui sia incluso in uno qualsiasi dei dispositivi del sistema, ad esempio, nell'apparecchio di misurazione della potenza o nel
generatore, dovrebbe essere riflesso.

4. Tipo di comunicazioni utilizzate tra i diversi elementi.

(%]

. Digitare generatori per i quali il sistema é valido.
. Potenza del tipo di generatore testato e generatori / strumenti di misura assimilabili.
. Algoritmo di controllo.

. Caratteristiche elettriche del generatore.

© 0 N O

. Numero massimo di generatori da connettere.
10. Rapporto di prova delle prove specificate nella sezione 1.3 effettuato da un laboratorio di prova accreditato secondo UNE-EN ISO / IEC 17025. »

Terza disposizione finale Modifica della regolazione unificata dei punti di misura dell'impianto elettrico, approvata con regio decreto 1110/2007, del
24 agosto, che approva la regolazione unificata dei punti di misura dell'impianto elettrico

Il regolamento unificato dei punti di misura dell'impianto elettrico, approvato con regio decreto 1110/2007, del 24 agosto , € modificato come segue:

Uno: la sezione 12 dell'articolo 3 & modificata, che & formulata come segue:

«12. Responsabile della lettura: soggetto responsabile della lettura (in modalita remota, locale o visiva), rendere le informazioni disponibili all'operatore di sistema
e al resto dei partecipanti nella misura, nonché altre funzioni associate, per i punti misurare con I'ambito e le condizioni che in ciascun caso sono determinati nel
presente regolamento e le disposizioni che lo sviluppano.

Sono responsabili della lettura per tutti i tipi di punti di misurazione:
1 ° punti di frontiera del cliente:

a) La societa di distribuzione & responsabile della lettura in relazione ai dati richiesti per la fatturazione dei pedaggi e delle tariffe di accesso e dell'energia da
regolare sul mercato.

b) Quando il cliente acquista I'energia tramite una societa di commercializzazione, la societa di distribuzione mettera a disposizione della societa commerciale e
il gestore del sistema, nel modo in cui & definito, i dati necessari per il regolamento dell'energia nel mercato.
Punti di delimitazione di 2a generazione tipo 3, 4 e 5:
la societa di distribuzione & responsabile della lettura per gli impianti di generazione che, in base al valore della loro potenza nominale, dovrebbero essere
classificati nel loro insieme come di tipo 3, 4 0 5, secondo la classificazione stabilita all'articolo 6.
3.° Altri punti di frontiera:
Per il resto dei punti di confine, il responsabile della lettura sara I'operatore del sistema. "
Due. La sezione 4 dell'articolo 7 & modificata, che & formulata come segue:
«4) Sono punti di misurazione di tipo 4:

a) Punti situati alle frontiere dei clienti, la cui potenza contrattuale in qualsiasi periodo & uguale o inferiore a 50 kW e superiore a 15 kW.
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b) Punti situati alle frontiere degli impianti di generazione, la cui potenza apparente nominale & uguale o inferiore a 50 kVA e superiore a 15 kVA. »
Tre. La sezione 3 dell'articolo 9 € modificata, che & formulato come segue:

"3. Avranno dispositivi di comunicazione per la lettura a distanza di tutti gli strumenti di misura di tipo 1 e 2, nonché i tipi 3 e 4 che non corrispondono ai confini
del cliente. Ai punti di misurazione del bordo di tipo 3 e 4 dei client la lettura remota sara facoltativa. | dispositivi di misurazione di tipo 4 e tipo 3 che non
dispongono di comunicazioni per la lettura a distanza devono essere predisposti per collegare i dispositivi di trasmissione, modem e linea che consentono la
lettura in modalita remota. Per i punti di misurazione di tipo 5, si applicano le disposizioni della sezione 7 del presente articolo.

Quattro. La sezione 7 dell'articolo 9 & modificata, che ¢ formulata come segue:

"7. | registratori verranno installati in generale nei punti di misurazione tipo 1, 2, 3 e 4, che possono essere integrati in un contatore combinato o costituire un
dispositivo indipendente dai contatori. Ogni registratore pud memorizzare le informazioni di uno o piu strumenti di misura, con le condizioni stabilite dalle
istruzioni tecniche complementari.

Il registratore di punti di misura tipo 1, 2 e 3 deve avere la capacita di parametrizzare periodi di integrazione fino a 5 minuti, nonché di registrare e memorizzare i
parametri richiesti per il calcolo delle velocita di accesso o di alimentazione (energia attiva e reattiva e valori di potenza), con la periodicita e I'aggregazione
richieste dalla corrispondente regolamentazione tariffaria. Quando questo non richiede un periodo di integrazione pil breve, il record di energia attiva sara orario.

L'attrezzatura dei punti di misurazione di tipo 4 avra sei registri di energia attiva, sei di energia reattiva e altri sei di potenza. Allo stesso modo, i team avranno la
capacita di programmare i parametri necessari per la fatturazione delle tariffe integrali e di accesso. Nonostante quanto sopra, i team devono avere la capacita di
parametrizzare i periodi di integrazione fino a un'ora, nonché registrare e memorizzare le curve orarie di energia attiva e reattiva per un minimo di 3 mesi.

L'apparecchiatura di base di tipo 5 deve consentire la discriminazione oraria delle misure, con la capacita di gestire almeno sei periodi programmabili. Per ogni
periodo le energie attive e reattive saranno registrate e immagazzinate (nei sensi e nei quadranti dove & possibile la circolazione di energia), la massima potenza
oraria e la data e I'ora del massimo. Nonostante quanto sopra, i team devono avere la capacita di parametrizzare i periodi di integrazione fino a un'ora, nonché
registrare e memorizzare le curve orarie di energia attiva e reattiva per un minimo di 3 mesi. »

Cinque. Modifica della sezione 9 dell'articolo 9 del regolamento unificato dei punti di misura, che é redatta come segue:

'9. Essi possono essere integrati in sistemi di telegestione e telemetria previsto nel punto precedente, macchinari presenti in bassa tensione tipo di bordo 3 e 4, a
condizione che queste squadre soddisfatte, in aggiunta al proprio sistema di telegestione e specifiche telemetria, tutti i requisiti nel presente regolamento e
regole di sviluppo per i punti di misurazione di tipo 3, 4 e 5, quello piu esigente in ciascun caso; ad eccezione dei protocolli di comunicazione, che possono
essere specifici, come previsto nella sezione 3 dell'articolo 20 del presente regolamento.

Quarta disposizione finale Modifica del regio decreto 1699/2011, del 18 novembre, che regola il collegamento alla rete di piccoli impianti di
produzione di energia elettrica

L'articolo 12.2 del regio decreto 1699/2011, del 18 novembre , che disciplina il collegamento alla rete di piccoli impianti di produzione di energia elettrica, &
modificato come segue:

Uno L' articolo 12.2 & modificato, che & formulato come segue:

"2. Se la potenza nominale dell'impianto di generazione da collegare alla rete di distribuzione & superiore a 15 kW, la connessione dell'installazione alla rete sara
trifase con uno sbilanciamento tra fasi inferiori a 5 kW.

Inoltre, in quei casi di autoconsumo in cui le prossime e associate strutture di generazione sono attraverso una rete interna, se il consumo é trifase, deve anche
essere collegata la connessione dell'impianto di generazione ».

Due. L'articolo 13.1 & modificato, che & formulato come segue:

'1. La connessione verra effettuata nel punto della rete del detentore piu vicino all'origine della sua installazione che isolera il sistema di generazione dall'impianto
elettrico, quando richiesto. La connessione di generazione realizzata in bassa tensione verra adattata agli schemi e alle modalita di connessione consentite

nel Regio Decreto 842/2002, del 2 agosto , che approva la regolazione elettrotecnica per bassa tensione, a seconda del tipo dell'installazione e del suo potere. La
generazione collegata in alta tensione verra adattata agli schemi e alle modalita di connessione del regio decreto 337/2014, del 9 maggio, che approva la
regolamentazione delle installazioni ad alta tensione. »

Quinta disposizione finale Sviluppo normativo

1. il Ministro & autorizzato per un accordo di transizione ecologica della commissione governativa per gli affari economici di emanare tutte le disposizioni
necessarie per lo sviluppo di questo decreto reale, e di modificare, con decreto ministeriale, la sua allegati.

2. In particolare, per ordine del ministro per la transizione ecologica previo accordo della commissione governativa per gli affari economici, si modifica
I'allegato | di sviluppare i meccanismi ei requisiti che sono necessari per consentire I'attuazione dei coefficienti di distribuzione dinamici per autoconsumo
collettivo o associato a un'installazione attraverso la rete.

Disposizione finale sesto titolo di competenza

Il presente regio decreto &€ emanato secondo le disposizioni dell'articolo 149.1.13.% e 25* della Costituzione spagnola, che attribuisce allo Stato la competenza
esclusiva per determinare le basi e il coordinamento della pianificazione generale dell'attivita economica e le basi del regime minerario ed energetico,
rispettivamente.

Disposizione finale settima entrata in vigore

Il presente regio decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale di Stato"

ALLEGATO1I
Calcolo delle energie e dei poteri ai fini della fatturazione e del regolamento per I'autoconsumo collettivo o associato ad
un'installazione attraverso la rete

Le energie e i poteri per gli scopi di fatturazione e regolamento definiti nell'articolo 3 del presente regio decreto sono calcolati in base alle seguenti
disposizioni:

1. L'energia oraria netta individualizzata di quei soggetti che effettuano I'autoconsumo collettivo o il consumatore associato a una struttura vicina attraverso la
rete, ENG p, i, sara:
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h,i Bi h

dove:
ENG 1, : Energia netta totale oraria prodotta dal generatore o dai generatori.

B i: il coefficiente di distribuzione dell'energia generata tra i consumatori che partecipano all'autoconsumo collettivo. Per ciascun consumatore e partecipante
all'autoconsumo collettivo, questo coefficiente assumera il valore che appare in un accordo firmato da tutti i consumatori che partecipano all'autoconsumo
collettivo e notificato alla societa di distribuzione come responsabile della lettura dei consumi. Il valore di questi coefficienti puo essere determinato in base al
potere che deve essere fatturato a ciascuno dei consumatori partecipanti associati, al contributo economico di ciascuno dei consumatori per l'impianto di
generazione o a qualsiasi altro criterio, a condizione che vi sia un accordo firmato da tutti i partecipanti e a condizione che la somma di questi coefficienti B idi
tutti i consumatori che partecipano all'auto-consumo collettivo & l'unita. In ogni caso, il valore di questi coefficienti deve essere costante. Il coefficiente
assumera il valore 1 nei casi in cui vi sia un solo consumatore associato a un'installazione nelle vicinanze attraverso la rete.

La societa di distribuzione come responsabile lettura dovrebbe applicare i coefficienti di ripartizione B ; contenente I'accordo firmato che é stato notificato. In
ogni caso, questi coefficienti devono avere valori fissi per tutte le ore di un periodo di fatturazione. In assenza di notifica di concordanza dei coefficienti di
distribuzione al responsabile della lettura dei consumi, questi coefficienti saranno calcolati secondo la seguente formulazione:

Pc;
t 2. Pcj

dove:
Pc i : potenza massima contratta al consumatore associato i.
3Pc j : somma delle massime potenze contrattate da tutti i consumatori che partecipano all'auto-consumo collettivo.

2. L'energia oraria individualizzata autoconsumata di quei soggetti che eseguono I'autoconsumo collettivo o il consumatore associato a un'installazione vicina
attraverso la rete, Eaut y, i, di ciascuno dei consumatori, sara calcolata come:

a) Se il consumo energetico individuale individualizzato del consumatore & superiore in valore assoluto rispetto all'energia netta oraria generata
individualmente, I'autoconsumo orario individualizzato sara il valore dell'energia di rete netta generata individualmente:

Eaut,, = ENG,,

b) Se ¢ inferiore, il consumo orario individualizzato, Eaut p, i , sara il valore dell'energia oraria consumata individualmente per ciascun consumatore.

3. Se del caso, per gli impianti di autoconsumo con eccedenze, in cui vi sono pil impianti di produzione con un'unica apparecchiatura di misurazione della
produzione netta, la distribuzione dell'energia eccedente eccedente di generazione scaricata tra ciascuno degli impianti di produzione k che partecipano al
suddetto autocontrollo collettivo o alle strutture vicine attraverso la rete saranno:

V,,=a, * (ENG, — ¥ Eaut, )

dove:
Vh, k : € la scarica oraria netta dell'installazione k.
ENG p, k : € I'energia netta prodotta dall'installazione k.

o : e il coefficiente di ripartizione dell'energia oraria netta generata dall'impianto k da utilizzare nella I' assenza di definizione di coefficienti di partizione da
accordo firmato da tutti i soggetti partecipanti di consumo collettivo e notificato il distributore responsabile della lettura generazione a condizione che la
somma di questi coefficienti di tutti i consumatori che partecipano all'auto-consumo collettivo sia 'unita.

Questi coefficienti saranno calcolati in base alla seguente formulazione:
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dove:
Pl : la potenza installata dell'installazione k.
3 j Plj: somma delle potenze installate degli impianti di generazione.

4. In ogni caso, la somma dell'energia solare in eccesso e I'energia oraria autoconsumata di tutti i consumatori associati devono essere uguali all'energia totale
netta di ora prodotta dal generatore o dai generatori.

ALLEGATO I1

Struttura del registro amministrativo dell'autoconsumo di energia elettrica e dei dati che devono essere inviati dalle
Comunita autonome e dalle citta di Ceuta e Melilla

La struttura del record amministrativo e il file di scambio di informazioni saranno i seguenti:

1

prima sezione

Dati del titolare del punto di consegna

Titolare del punto di consegna.

NIF del proprietario del punto di consegna.
Indirizzo del proprietario (sede legale).
Comune / codice postale del proprietario.
Provincia titulare

Paese.

Contatto telefonico del titolare.

Contatta I'e-mail del proprietario.

Dati del punto di rifornimento

CUPS della fornitura.

Potere contrattuale

Tensione del punto di connessione.

Direzione.

Comune / codice postale.

Provincia.

Riferimento catastale della trama / costruzione.
Societa di distribuzione, o nel suo caso di vettore, a cui & collegato.
Dati di installazione della generazione

Tecnologia del generatore secondo I" articolo 2 del RD 413/2014, del 6 giugno e, ove applicabile, del carburante utilizzato.

Potenza installata dell'apparecchiatura del generatore (KW).
Dati della struttura di archiviazione (solo se ce I'hai)
Potenza installata (kW).

Energia massima immagazzinata (kWh)

Dettagli del rappresentante che presenta la comunicazione (solo se la comunicazione & presentata da un rappresentante)
Societa rappresentativa (se esiste).

NIF della societa rappresentativa.

Rappresentante dell'utente della societa o del proprietario.
NIF dell'utente rappresentativo.

Indirizzo (incluso il codice postale)

Telefono.

Indirizzo email
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Certificato elettrico della struttura di autoconsumo
Numero di identificazione / file del CC.AA.
Tipologia di autoconsumo
sezione
sottosezione

Individuale / Collettivo

2

Seconda sezione

Dati del titolare del punto di consegna

Titolare del punto di consegna.

NIF del proprietario del punto di consegna.
Indirizzo del proprietario (sede legale).
Comune / codice postale del proprietario.
Provincia titulare

Paese.

Contatto telefonico del titolare.

Contatta I'e-mail del proprietario.

Dati del punto di rifornimento

CUPS della fornitura.

Potere contrattuale

Tensione del punto di connessione.

Direzione.

Comune / codice postale.

Provincia.

Riferimento catastale della trama / costruzione.
Societa di distribuzione, o nel suo caso di vettore, a cui & collegato.
Dati di installazione della generazione
Proprietario della struttura di generazione.

NIF del proprietario dell'impianto di generazione.
Indirizzo del proprietario (sede legale).
Comune / codice postale del proprietario.
Provincia titulare

Paese.

Contatto telefonico del titolare.

Email di contatto

Dati di installazione della generazione

Tecnologia del generatore secondo I" articolo 2 del RD 413/2014, del 6 giugno e, ove applicabile, del carburante utilizzato.
Potenza installata dell'apparecchiatura del generatore (KW).

Numero di registrazione nel registro amministrativo degli impianti di produzione di energia elettrica sotto il Ministero per la transizione ecologica. (se
applicabile)

Codice CIL (se applicabile).

Dati della struttura di archiviazione (solo se ce I'hai)

Potenza installata (kW).

Energia massima memorizzabile (kWh).

Dettagli del rappresentante che presenta la comunicazione (solo se la comunicazione & presentata da un rappresentante)
Societa rappresentativa (se esiste).

NIF della societa rappresentativa.

Rappresentante dell'utente della societa o del proprietario.

NIF dell'utente rappresentativo.

Indirizzo (incluso il codice postale)

Telefono.
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Indirizzo email

Certificato elettrico della struttura di autoconsumo
Numero di identificazione / file del CC.AA.
Tipologia di autoconsumo

sezione

Sottosezione (a / b1 / b2 secondo l'articolo 19)

Individuale / Collettivo

GUADAGNARE DA CASA
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